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HONDA

The Power of Dreams

MARZENIA
NAPRAWDE
SIE SPELNIAJA

Soichiro Honda,

~-Mamy tylko jedng przysztos¢

i bedzie sie ona sktadac z naszych
marzen, jezeli mamy odwage
rzuci¢ wyzwanie konwenciji.”

Filozofia Hondy to marzenia o lepszym
Swiecie. Sita marzen popycha nas do
tworzenia nowych rzeczy, nowych
technologii i nowych sposéb
rozwigzywania problemow.
Realizowanie marzen wymaga
niezaleznego myslenia,
$miatosci, pasji oraz innowacji.
Tak powstaty ASIMO,
HondaJet, NSX oraz
legendarna Africa Twin.
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+ DCT to dwusprzegtowa automatyczna skrzynia

DWUSPRZ EGLOWA biegdw z mozliwoscig zmiany biegdéw takze manualnie.
— DCT jest to zautomatyzowany system sterujgcy dwoma

PRZ E KLADN IA sprzegtami i dwoma klasycznymi skrzyniami biegdw.
Utrzymuje uczucie przyspieszenia manualnej skrzyni biegow

z tatwoscig uzytkowania automatycznej. DCT pozwala skupic

DCT sie uzytkownikowi na przyspieszeniu, skrecaniu czy hamowaniu
zamiast na zmianie biegéw. Wynikiem jest wieksza pewnosc¢ siebie

motocyklisty oraz kontrola jazdy. Mozna w DTC zmieniac biegi
manualnie przyciskami. Technologia DCT przenosi rados¢ z jazdy

oraz kontrole nad maszyna na wyzszy poziom.

WOLNOSC KONTROLA

S-Sport - w kilku wersjach do bardziej dynamicznej jazdy.

Wolno$¢ podziwiania widokéw. Ptynna D-Drive - do relaksacyjnej jazdy po miescie i po autostradzie. Mozliwosc tatwego przetaczania
jazda bez myslenia o sprzegle czy pomiedzy automatycznym i manualnym
zmianie biegéw. TRYB MANUALNY trybem jazdy stosownie do stylu jazdy.
MT - zmiana biegéw po lewej stronie kierownicy przyciskami ,+” i ,,-”. Zapewnia ciagtosc napedu poprzez
redukacje poslizgu sprzegiet przy
PRZYCISK G MODE zmianie biegow.

Poprawia trakcje oraz kontrole nad motocyklem poprzez ekstremalne
skrécenie poslizgu sprzegiet przy jeZzdzie off-road.
Wystepuje w modelach Africa Twin DCT,

Africa Twin Adventure Sports DCT, X-ADV.

GAMA MODELIZ DCT

GL1800 GOLD WING GL1800 GOLD WING AFRICA TWIN AFRICA TWIN NC750X CMX1100 X-ADV FORZA 750
TOUR ADVENTURE REBEL
SPORTS

©



CECHY

KROTSZA PRZEDNIA SZYBA Z REGULACJA NACHYLENIA
NOWA GRAFIKA ‘CRACKED TERRAIN’

POPRAWIONE USTAWIENIA W WERSJI DCT B
(PLYNNIEJSZE RUSZANIE | JAZDA PRZY NIEWIELKICH PREDKOSCIACH)

2-CYLINDROWY, RZEDOWY SILNIK
SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

6-0SIOWY MODUL POMIARU PRZECIAZENIA IMU

24-LITROWY ZBIORNIK PALIWA

6,5-CALOWY EKRAN DOTYKOWY TFT

PODGRZEWANE MANETKI

SWIATLA DO JAZDY DZIENNEJ DRL

SWIATLA DOSWIETLAJACE ZAKRETY

APPLE CARPLAY® | ANDROID AUTO®

BLUETOOTH

BEZDETKOWE OPONY

4 FABRYCZNE TRYBY JAZDY | 2 UZYTKOWNIKA

UKLAD ABS AKTYWNIE DZIALAJACY W ZAKRETACH

SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOLA

OPCJONALNA DWUSPRZEGLOWA SKRZYNIA BIEGOW DCT

OPCJONALNE ELEKTRONICZNIE STEROWANE ZAWIESZENIE SHOWA EERA
TEMPOMAT

ADVENTURE | AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES NOWOSC 2022

OPCJONALNE ZAWIESZENIE SHOWA
Z ELEKTRONICZNA REGULACJA - SHOWA EERA"

Optymalne ustawienia zawieszenia, przez caty czas to

nie tylko teoria. Opcjonalne zawieszenie SHOWA EERA™
reguluje site ttumienia, w zaleznosci od wybranego trybu, na
podstawie obliczer wykonywanych przez dedykowany modut
elektroniczny, ktory analizuje w czasie rzeczywistym dane

z czujnikow skoku zawieszenia, modutu IMU i czujnikéw uktadu
ABS z funkcja aktywnej korekty w zakretach. Napiecie wstepne
sprezyny tylnej mozna rowniez regulowac elektronicznie
podczas postoju, zaleznie od obcigzenia motocykla.

OPCJONALNA, DWUSPRZEGLOWA SKRZYNIA BIEGOW

Unikalna, dwusprzegtowa skrzynia biegow (DCT) to wyposazenie opcjonalne, ktérego
zakup warto rozwazyc. Umozliwia automatyczna i manualna zmiane przetozen

z wykorzystaniem czujnika G (wybdr za pomoca dotykowego ekranu TFT), ktory
optymalizuje trakcje tylnego kota podczas zmiany biegow w terenie.
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NOWOSC 2022

ADVENTURE | AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

PRZEKt ADNIA

DC

MAKSYMALNA MOC

102 KM /7 500 obr/min.

MAKS. MOMENT OBR.

105 NmM /6 250 obr/min.

Dwusprzegtowa
Przektadnia w opcji

TAM, GDZIE
KONCZY SIE DROGA

Zacznij od niesamowitych mozliwosci Africa Twin. Zbiornik paliwa
zapewniajacy dtugi zasieg i zwigzany z tym komfort, do wyboru zawieszenie
Showa EERA™ i szesciobiegowa dwusprzegtowa skrzynia biegéw DCT oraz
nowa, ulepszona, krétsza szyba i dynamiczne opcje kolorystyczne Cracked

ZAWIESZENIE

SHOWA EERA™
SUSPENSION w opcji

Terrain — inspirowane oryginalnym modelem Africa Twin — i masz model
Africa Twin Adventure Sports. Najlepszy motocykl na daleka podroz.

Pearl Glare White

(3ED NHB53H) KOLOR 2022
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Mat Ballistic Black Metallic
(ED NHA86) KOLOR 2022

CRF1100L4 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES (Showa ERRATM) i CRF1100L2 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO,

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Chtodzony ciecza, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzedowy,

2-cylindrowy z wykorbieniem 270° i Uni-cam

1084 cm®

102 KM (75 kW) / 7500 obr./min.

105 Nm / 6250 obr./min

112 g/km (110 g/km wersja DCT)

248 litra

4,9 1/100km (4,8 1/100km wersja DCT)

Podwdjne ptywajace tarcze typu wave 310 mm z aluminiowa piasta,
promieniowo mocowane 4-ttoczkowe zaciski i klocki ze spieku metali

Hydrauliczna tarcza hamulcowa 256 mm z 2-ttoczkowym zaciskiem

i klocki ze spieku metali. 2-kanatowy ABS z mozliwoscia wytaczenia

na tylne koto

Odwrdcony widelec teleskopowy Showa 45 mm z kartridzem,

z hydrauliczna regulacja napiecia wstepnego i ttumienia, skok 230 mm.
Jednoczesciowy odlewany aluminiowy wahacz, uktad Pro-Link

z amortyzatorem gazowym, z pokrettem hydraulicznie regulujagcym
napiecie wstepne i ttumienie odbicia, skok 220 mm.

Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA
Dt. x Szer. x Wys.

Wysokosc¢ siedzenia

Przeswit
Masa wiasna

Lampy przednie / tylne
Wyposazenie standardowe

90/90-21M/C 54H | 150/70-R18M/C 70H

2330 mm x 960 mm x 1490 mm (1545 mm z szyba w gérnej pozycji)
850/870 mm

opcjonalne obnizone siedzisko 825 mm

opcjonalne podwyzszone siedzisko 895 mm

250 mm

238 kg (DCT 248 kg)

Opcja ES Showa EERA™ 240 kg (DCT 250 kg)

LED /LED

Podgrzewane manetki, Swiatta doswietlajace zakrety, bezdetkowe opony
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CECHY

MAKSYMALNA MOC

102 KM /7 500 obr/min.

ADVENTURE

AKCESORIA

MAKS. MOMENT OBR.

105 Nm /6 250 obr/min.

| AFRICA TWIN NOWOSC 2022

PRZEKtADNIA

DC

W STANDARDZIE
Tylny
bagaznik

Dwusprzegtowa
Przektadnia w opcji

ZRODZONA NA PUSTYNI,
GOTOWA NA KAZDY TEREN

Im wieksze wyzwanie, tym wieksza nagroda. Nie boimy sie trudnosci. Model
CRF1100L Africa Twin, zainspirowany legenda Dakaru, z wysrubowanymi
osiggami, przyciemnionymi detalami i nowa, odwazna grafikg prosto

z rajdowych scen, zostat stworzony, aby sprawdzac sie w trudnych warunkach.

Grand Prix Red
(2ED R380B) KOLOR 2022

« TYLNY BAGAZNIK + APPLE CARPLAY® « KUFER GORNY 58L / 35L, + ORUROWANIE BOCZNE
W STANDARDZIE 1 ANDROID AUTO® ALUMINIOWY 42L + OSLONY CHEODNICY
« NOWA GRAFIKA ,DUZELOGO”  + BLUETOOTH « KUFRY BOCZNE 40L / 30L, « STOPKA CENTRALNA
+ POPRAWIONE USTAWIENIA « 4 FABRYCZNE TRYBY JAZDY ALUMINIOWE 37L / 33L ) + PODNG2KI PASAZERA
W WERSJI DCT (PLYNNIEJSZE 12 UZYTKOWNIKA « TORBY WEWNETRZNE DO KUFROW O
RUSZANIE | JAZDA PRZY . + PODNOZKI RALLY : —
A UKLAD ABS AKTYWNIE « TANK BAG 4,5L/3L 0 —r ;
NIEWIELKICH PREDKOSCIACH)  pzi04 AJACY W ZAKRETACH . \rySOKA SZYBA * DZWIGNIA ZMIANY Mat Ballistic Black Metallic
« SYSTEMKONTROLIMOMENTU BIEGOW DCT
SYSTEM KONTROLI . (ED NHA86) KOLOR 2022
OBROTOWEGO HSTC UNOSZENIA PRZEDNIEGO * PRZYCIEMNIONA SZYBA + ZESTAW DEFLEKTOROW
+ 6-OSIOWY MODUL POMIARU KOLA * NIZSZA LUB WYZSZA KANAPA CZOLOWYCH | BOCZNYCH
PRZECIAZENIA IMU (OBNIZONA 825-845 MM |
+ 6,5-CALOWY EKRAN " DWUSPRZEGLOWA SKRzYNIA  PODWYZSZONA 870895 MM)  LAMPY PREECIWMGIELNELED
; SPRZE ; * QUICK SHIFTER
DOTYKOWY TFT BIEGOW DET « OPARCIE PASAZERA
« SWIATLA DO JAZDY + TEMPOMAT « OSLONY DLONI * ALARM AVERTO
DZIENNEJ DRL « PODGRZEWANE MANETKI * GNIAZDO 12V
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NAKLEJKI NA KUFRY,
BAK PALIWA | KOLA

Pearl Glare White
(3ED NHB53H) KOLOR 2022

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE

Jednoczesciowy odlewany aluminiowy wahacz, uktad Pro-Link

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO2

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Przednie zawieszenie

Chtodzony ciecza, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzedowy,

2-cylindrowy z wykorbieniem 270° i Uni-cam

1084 cm®

102 KM (75 kW) / 7500 obr/min.

105 Nm / 6250 obr/min.

112 g/km (110 g/km wersja DCT)

18,8 litra

4,9 1/100km (4,8 1/100km wersja DCT)

Podwdjne ptywajace tarcze typu wave 310 mm z aluminiowa piasta,
promieniowo mocowane 4-ttoczkowe zaciski i klocki ze spieku metali
Hydrauliczna tarcza hamulcowa 256 mm z 2-ttoczkowym zaciskiem i klocki
ze spieku metali. 2-kanatowy ABS z mozliwoscig wytaczenia na tylne koto

Odwrécony widelec teleskopowy Showa 45 mm z kartridzem,
z hydrauliczng regulacja napiecia wstepnego i ttumienia, skok 230 mm

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA
Dt. x Szer. x Wys.

Wysokos¢ siedzenia

Przeswit

Masa wiasna

Lampy przednie / tylne
Wyposazenie standardowe

z amortyzatorem gazowym, z pokrettem hydraulicznie regulujgcym
napiecie wstepne i ttumienie odbicia, skok 220 mm

90/90-21M/C 54H detkowe | 150/70-R18M/C 70H detkowe

2330 mm x 960 mm x 1395 mm

850/870 mm

opcjonalne obnizone siedzisko 825 mm

opcjonalne podwyzszone siedzisko 895 mm

250 mm

229 kg (240 kg wersja DCT)

LED / LED

Immobilizer, tacznos¢ Bluetooth Audio i Apple CarPlay
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DOPASUJ HONDE
DO SWOICH POTRZEB

Szyte na miare zestawy akcesoridw zwiekszaja
radosc z uzytkowania motocykla. Zaprojektowane
specjalnie dla Ciebie i Twojej Hondy.
Certyfikowani mechanicy Hondy skonfiguruja
motocykl zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

O wiecej akcesoridéw pytaj swojego Dealera.

S

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS AFRICA TWIN
BAGAZ

Zestaw alumioniowego kufra Zestaw aluminiowych kufréw Tank Bag 4,5L Zestaw kufrow bocznych Kufer gérny (58L) Torba wewnetrzna
centralnego (42L) bocznych (37L/33L) 08185-MKS-E00 (40L/30L) 08L70-MKS-E00 do kufréw bocznych
08ESY-MKS-LGALU 08ESY-MKS-PNALU 08L71-MKS-E00 08L83-MKS-E00

KOMFORT

— ki : !
Zestaw lamp przeciwmgielnych Zestaw deflektorow czotowych Nizsza kanapa Wysoka Szyba Podgrzewane manetki Gniazdo tadowania

0BESY-MKS-FL20 (L2/L4) 08R73-MKS-£20 (L2/14) 08R73-MKS-E00ZB LUB E00ZC 08R76-MKS-E00 08T72-MKS-E00 08U70-MKS-E00
0BESY-MKS-FLOO (L1)

OCHRONA

Y b . - s
Zestaw orurowania bocznego ZLestaw orurowania silnika Zestaw oston chtodnicy Zestaw bocznych Zestaw orurowania hocznego Dodatkowe naktadki ostony dtoni
08ESY-MKS-L2FR (L2/L4) 08ESY-MKS-ENG 08F71-MKS-E00 naklejek ochronnych 08ESY-MKS-LTFR 08P72-MKS-E00ZD (Czerwone)
08ESY-MKS-LIFR (L1) 08R81-MKS-E00 (L1) 08P72-MKS-E00ZC (Czarne)

OSIAGI & WYGLAD

Podndzki RALLY Diwignia zmiany hiegéw (DCT) Quick Shifter Przyciemniona szyba (L1) Zestaw naklejek na kota Podnozki RALLY
08R79-MKS-E00 08U70-MKS-E50 08U70-MKK-DO1 08R70-MKS-E00 08F70-MKS-E00ZD 08R79-MKS-E00



CECHY

MAKSYMALNA MOC 57,3 KM
3 FABRYCZNE TRYBY JAZDY | JEDEN UZYTKOWNIKA

3-POZIOMOWY SYSTEM KONTROLI MOMENTU
OBROTOWEGO HSTC

PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE TBW
ZESTAW WSKAZNIKOW LCD
2-KANALOWY ABS

SYSTEM SYGNALIZACJI AWARYJNEGO
HAMOWANIA (ESS)

OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
NIZSZE SIEDZENIE

NIZSZA MASA WLASNA

WIEKSZA PRZESTRZEN BAGAZOWA 23L

@

ABS SDBV LED HISS HSTC PGM-FI DCT
LIGHTS

Q@G EHe©

ADVENTURE | NC750X/XD NOWOSC 2021

SILNIK MAKS. MOMENT OBR. PRZEKtADNIA

\ y 745 cm? 2-cylindrowy 69 Nm /4750 obr/min. DC

Dwusprzegtowa
Przektadnia

MOTOCYKL MAKSYMALNIE
UNIWERSALNY

Wiasciciele uwielbiajg NC750X za niezawodnosc i wyposazenie zwiekszajace
bezpieczenstwo. Wysoka jakos¢ wykonania, ponadczasowa stylistyka, komfort
i uniwersalnosc sprawiajg, ze ten motocykl doskonale sprawdza sie zaréwno

w codziennej jeZdzie, jak i weekendowej zabawie. Sympatie zjednuja mu
innowacyjne rozwigzania, takie jak wbudowane schowki czy dwucylindrowy
silnik, ktdry oferuje wysoki moment obrotowy przy zaskakujgco niskim
zuzyciu paliwa. Popularng opcja jest tez dwusprzegtowa skrzynia
biegéw Hondy, ktéra moze pracowac automatycznie lub pozwalac
kierowcy zmieniac biegi. A teraz jeszcze udoskonalilismy te maszyne.

AKCESORIA

KUFER GORNY 35L / 50L

KUFRY BOCZNE 33L/ 32L

LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
OPARCIE PASAZERA

TORBY WEWNETRZNE DO KUFROW
PANELE OZDOBNE DO KUFROW
BLOKADA TYPY U-LOCK

Grand Prix Red
(ED R380)

Mat Balistic Black Metallic
(ED NHA86)

Pearl Glare White
(ED NHB53)

Glint Wave Blue Metallic
(ED B197)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE
Typ silnika

Pojemnosc¢ silnika 745 cm?
Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy 69 Nm /4750 obr./min.
Emisja CO2 82 g/km

Zbiornik paliwa 14,1 litra

Zuzycie paliwa 3,5 1/100km
Przedni hamulec
Tylny hamulec
Przednie zawieszenie

Chtodzony ciecza, 4-suwowy, 8-zaworowy,
SOHC, rzedowy, 2-cylindrowy

58,5 KM (43,1 kW) / 6750 obr./min.

320 mm pojedynczy tarczowy typu wave, 2-ttoczkowy zacisk
240 mm pojedynczy tarczowy typu wave, 2-ttoczkowy zacisk
41 mm, widelec teleskopowy, skok 120 mm

Wahacz stalowy, Pro-Link,
z pojedynczym amortyzatorem, skok 120 mm

120/70-ZR17M/C (58W) | 160/60-ZR17M/C (69W)

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys. 2210 mm x 846 mm x 1330 mm
Wysokosc¢ siedzenia 800 mm

Przeswit 145 mm

214 kg (wersja manual)
224 kg (wersja DCT)

Lampy przednie / tylne LED /LED

Masa wiasna

Wyposazenie standardowe  System zabezpieczen HISS




NOWY WIDELEC

Showa

KROK

41 mm USD
SFF-BP

ZUZYCIE PALIWA

3,6 11100 km

KU PRZYGODZIE

Wiesz, gdzie chcesz dotrzec. A CB500X jest idealnym

partnerem w podrézy. Kompaktowa stylistyka typu crossover
zapewnia wygodna, wyprostowana pozycje jazdy (wysokos¢
siedzenia to zaledwie 830 mm), dobra do dtugich podrézy
oraz codziennych przejazdzek. Zbiornik paliwa o pojemnosci
17,5 litra zapewnia duzy zasieg, owiewka i szyba skutecznie
odbijajg wiatr, a szeroka kierownica daje duza kontrole przy

niskich predkosciach, idealna do przedzierania sie przez

ruchliwe ulice.

Mat Gunpowder Black Metallic
(ED NH436)

Grand Prix Red
(ED R380)

Pearl Organic Green
(ED GY157) KOLOR 2022 .

ADVENTURE | CB500X NOWOSC 2022

MAKSYMALNA MOC

47,6 KM /8600 obr./min.

AKCESORIA

-

W, — . —

STOPKA CENTRALNA
OSLONY DZWIGNI | DLONI KIEROWCY
PODGRZEWANE MANETKI

KUFER GORNY 35 LITROW

TORBA WEWNETRZNA DO KUFRA GORNEGO
TYLNY BAGAZNIK

MOCOWANIA KUFROW BOCZNYCH

KUFRY BOCZNE

ORUROWANIE BOCZNE

ZESTAW DEFLEKTOROW

SWIATLA PRZECIWMGIELNE

TORBA NA ZBIORNIK

NAKLEJKA NA ZBIORNIK PALIWA

TORBA NA SIEDZENIE PASAZERA

GNIAZDO tADOWANIA
PRZYCIEMNIONA SZYBA
NAKLEJKI NA FELGI

ABS HECS3  EUROS

.

© 5 Q

A2

Kategoria

NOWY, ODWROCONY WIDELEC SHOWA 41
MM USD SFF-BP

PODWOJNE PRZEDNIE TARCZE HAMULCOWE
NOWY, LZEJSZY WAHACZ

NOWE USTAWIENIA TYLNEGO
AMORTYZATORA

PRZEPROJEKTOWANE PRZEDNIE KOLO
LZEJSZA CHLODNICA
NOWE MAPY WTRYSKU PALIWA

JASNIEJSZE DIODY LED PRZEDNIEGO
REFLEKTORA ORAZ SWIATEL POZYCYJNYCH
| KIERUNKOWSKAZOW

ODPOWIEDNI DLA POSIADACZY PRAWA
JAZDY A2

SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE
Z FUNKCJA ASYSTY
SYGNALIZACJA AWARYJNEGO
HAMOWANIA ESS
7D o) = r,
1) g 5
4 S:
. _£ ( =)

HISS LED HSTC PGM-FI PLRS SUSDF

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO;

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec
Przednie zawieszenie

Chtodzony ciecza, 4-suwowy,

8-zaworowy, rzedowy, 2-cylindrowy

471 cm®

47,6 KM (35 kW) przy 8600 obr/min

43 Nm przy 6500 obr/min

82 g/km

17,5 litra

3,6 1/100km

Podwajny, tarczowy 296 mm x 4 mm,
dwuttoczkowe zaciski Nissin mocowane osiowo

Pojedynczy, tarczowy 240 mm x 5 mm, jednottoczkowy zacisk
Widelec Showa 41 mm SFF-BP USD z regulacja napiecia wstepnego

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna

Wahacz stalowy, Prolink, z pojedynczym amortyzatorem,
z 5-stopniowa regulacja napiecia wstepnego
110/80R19M/C 59H | 160/60RT7M/C 69H

WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys. 2155 mm x 830 mm x 1410 mm
Wysokosc¢ siedzenia 830 mm

Przeswit 180 mm

Masa witasna 199 kg

Lampy przednie / tylne LED/LED

°
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MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. ZBIORNIK PALIWA

A2 ' 27,3 KM / 8500 obr./min. 26,6 Nm /6500 obr/min. 12,8 L

Kategoria

SZUKAJ PRZYGOD
WSZEDZIE

Stworzona z mysla o kierowcach chcacych jezdzi¢ po drogach

i w terenie, nowa Honda CRF300 RALLY to niewielka maszyna
o zaskakujacych mozliwosciach. Stylistyke i dzielnos¢ terenowsa,
zaczerpniete wprost z wyczynowego HRC CRF450 RALLY,
uzupetniono o elementy przydatne do dtuzszych wyjazddw,
takie jak wigkszy zbiornik paliwa oraz owiewka czotowa i szyba
do ochrony przed wiatrem. Nowa CRF300 RALLY jest Izejsza,

a jej silnik ma wiecej mocy i momentu obrotowego. To idealny
partner do podrézowania zaréwno w miescie, jak i w terenie.

CECHY AKCESORIA

* MOCNIEJSZY 1-CYLINDOWY * WYSWIETLACZ WSKAZNIKOW LCD * KUFER GORNY 35L
4ZAWOROWY SILNIK DOHC « PLYWAJACA TARCZA HAMULCOWA | UKLAD ABS « TYLNY BAGAZNIK Z MOCOWANIAMI
* OBNIZONA KANAPA 885 MM + OBNIZONA MASA WLASNA 153 KG « TORBA WEWNETRZNA
« POWIEKSZONY ZBIORNIK PALIWA DO 12,8L « 21-CALOWA PRZEDNIA OBRECZ ZE STOPU ALUMITE KUFRA GORNEGO
* ZASIEG PONAD 400 KM * MOZLIWOSC WYLACZENIA ABS'u
+ ASYMETRYCZNE PODWOJNE REFLEKTORY LED NA TYLNYM KOLE
+ SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJA ASYSTY
« WIEKSZY PRZESWIT 285 MM
« 43 MM ODWROCONY WIDELEC SHOWA,
SKOK 260 MM

\X @ ORC ) g © Extreme Red
ABS U Emss LS WO PG PRS  HECS: (ED R292)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE WYMIARY, WAGA

Typ silnika Chtodzony ciecza, 1-cylindowy, DOHC Dt. x Szer. x Wys. 2230 mm x 920 mm x 1415 mm
Pojemnosc silnika 286 cm® Wysokos¢ siedzenia 885 mm

Moc maksymalna 27,3 KM (20,1 kW) / 8500 obr./min. Przeswit 275 mm
Maks. moment obrotowy 26,6 Nm /6500 obr./min. Masa wiasna 153 kg

Emisja CO2 73 g/km Lampy przednie / tylne LED / Zaréwka
Zbiornik paliwa 12,8 litra

Zuzycie paliwa 3,11100km

Przedni hamulec 296 mm x 3.5mm, tarczowy, 2-tfoczkowe zaciski

Tylny hamulec 220 mm x 4.5mm, tarczowy, 1-ttoczkowy zacisk

Przednie zawieszenie 43 mm, odwrocony widelec teleskopowy

Tylne zawieszenie Prolink

Opony: Przednia | Tylna 80/100-21M/C 51P | 120/80-18M/C 62P




ADVENTURE | CRF300L NOWOSC 2021

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. PRZESWIT

27,3 KM / 8500 obr/min. 26,6 NmM /6500 obr/min. 285 mm

GOTOWY DO JAZDY
NA DRODZE | W TERENIE

Odrodzilismy model CRF300L z lekkim podwoziem, smuklejszym
nadwoziem oraz silnikiem o wyzszej mocy i momencie obrotowym.
O ile poprawita sie specyfikacja techniczna, wspaniata formuta
uniwersalnosci pozostata niezmieniona. Cechy sprawiajace, ze tak
dobrze spisuje sie w terenie, czyli smukte proporcje, btyskawiczna
reakcja na dodanie gazu, precyzja uktadu kierowniczego i ptynna
praca zawieszenia, sg nieocenione podczas codziennych dojazdéw
do pracy. A gdy nadchodzi weekend, CRF300L zacheca do
ruszenia po przygode za miasto.

AKCESORIA

* KUFER GORNY 35L

* TYLNY BAGAZNIK
Z MOCOWANIAMI

* OSLONA SILNIKA
* TORBA WEWNETRZNA

CECHY

A2

Kategoria

* MOCNIEJSZY 1-CYLINDOWY 4-ZAWOROWY SILNIK DOHC

* WIEKSZY PRZESWIT 285 MM
* WYSOKOSC SIEDZENIA 880 MM

* SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJA ASYSTY
* 43 MM ODWROCONY WIDELEC SHOWA, SKOK 260 MM

KUFRA GORNEGO , .

* WYSWIETLACZ WSKAZNIKOW LCD

* OBNIZONA MASA WLASNA 142 KG

* MOZLIWOSC WYLACZENIA ABS'u NA TYLNYM KOLE

- 123 P g
Extreme Red \§> @) @ B3 ( =T
(ED R292) ABS SUSDF EMSB ELS WD PGM-FI PLRS HECS3

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE WYMIARY, WAGA
Typ silnika Chtodzony ciecza, 1-cylindowy, DOHC Dt. x Szer. x Wys. 2230 x 820 x 1200 mm
Pojemnosc silnika 286 cm® Wysokosc¢ siedzenia 880 mm
Moc maksymalna 27,3 KM (20,1 kW) / 8500 obr./min. Przeswit 285 mm
Maks. moment obrotowy 26,6 Nm /6500 obr./min. Masa wiasna 142 kg

Emisja CO2 73 g/km Lampy przednie / tylne
Zbiornik paliwa 738 litra
Zuzycie paliwa 3,11100km

Przedni hamulec 256 mm x 3,5 mm, tarczowy, 2-ttoczkowe zaciski
Tylny hamulec

Przednie zawieszenie

220 mm x 4,5 mm, tarczowy, 1-ttoczkowy zacisk
43 mm Odwrdcony widelec teleskopowy

Prolink

80/100-21M/C 51P | 120/80-18M/C 62P

Tylne zawieszenie
Opony: Przednia | Tylna

Zaréwka / Zaréwka
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V TOURING | GL1800 GOLD WING TOUR NOWOSC 2021

GOoOuUDWWING

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. TECHNOLOGIA
PODUSZKA
126,5 KM /5 500 obr/min. 170 NmM /2500 obr/min.  POWIETRZNA (opcja)

SZTUKA LUKSUSOWEGO
PODROZOWANIA

Gold Wing Tour nie bez powodu jest flagowym motocyklem Hondy.
Oferuje bezkonkurencyjne potaczenie osiggow i luksusu w jezdzie
miejskiej i na otwartych drogach. Niesamowity model Gold Wing ma teraz
wieksze mozliwosci przewozowe z tylnym gérnym kufrem mieszczacym
az 61 litrow, bardziej naturalny kat oparcia siedzenia pasazera oraz

nowy, luksusowy materiat obu siedzen. System audio i gtosniki zostaty
ulepszone i emitujg doskonaty jakosciowo, peten dynamiki dzwiek. Droge
oswietlaja dwa swiatta przeciwmgielne LED. Rozwigzaniem zupetnie
niespotykanym jest mozliwos¢ zamoéwienia poduszki powietrznej.

CECHY

* SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

* CALKOWITA POJEMNOSC MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA 121L
* PODWOJNE SWIATLA PRZECIWMGIELNE LED

* SYSTEM NAWIGACJI

* TEMPOMAT Gunmetal Black Metal (MT) Gunmetal Black Metallic (DCT)
* ASYSTENT RUSZANIA NA WZNIESIENIU HSA (2ED NHC52B) (3ED NHC52E)

* BIEG WSTECZNY

* LACZNOSC APPLE CARPLAY" / ANDROID AUTO™

* GNIAZDO USB-C W LEWYM KUFRZE

* BEZKLUCZYKOWY SYSTEM SMART KEY

* WYGODNA POZYCJA PASAZERA

* ELEKTRONICZNIE STEROWANA PRZEPUSTNICA TBW

* ELEKTRONICZNIE STEROWANA SZYBA O ZWIEKSZONYM ZAKRESIE RUCHU

%

@ () (c;';!) = i@ Q © Candy Ardent Red

(3ED R367B)

ARBAG

AIRBAG  FULLLED HSA HSTC PGM-FI RGR  SMARTKEY  USB HISS ABS DcT APPLE
CARPLAY

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie Podwdjny wahacz
- Bokser, chtodzony ciecza, bokser, 6-cylindrowy, Tylne zawieszenie Pro Link
Typ silnika :
4-suwowy, 24-zaworowy, SOHC Opony: Przednia | Tylna 130/70R18 M/C | 200/55R16 M/C
Pojemnosc¢ silnika 1833 cm?®
Moc maksymalna 126,5 KM / 5500 obr./min. WYMIARY, WAGA
Maks. moment obrotowy 170 Nm /4500 obr./min. DI, x Szer. x Wys 2615 mm x 925 mm x 1430 mm (MT)
Emisja CO; 127 g/km ' ’ ’ 2615 mm x 905 mm x 1430 mm (DCT)
Zbiornik paliwa 211 litra Wysokosc¢ siedzenia 745 mm
Zuzycie paliwa 5,51/100km Przeswit 130 mm
320 mm x 4,5 mm dwie ptywajace tarcze hamulcowe Masa wiasna 385 kg (MT), 390 kg (DCT)

Przedni hamulec oo - ) L )
z 6-ttoczkowymi zaciskami i klockami ze spiekiem metalicznym Lampy przednie / tylne LED/LED

316 mm x 11 mm wentylowana tarcza z 3-ttoczkowym zaciskiem
i klockami ze spiekiem metalicznym

tacznos¢ Bluetooth Audio oraz Apple CarPlay / Android Auto,

Tylny hamul
yiny hamulec gniazdo USB, tempomat, immobilizer

Wyposazenie standardowe




TOURING | GL1800 GOLD WING NOWOSC 2021

MAKSYMALNA MOC

126’5 KM /5 500 obr/min. 170 NmM / 4 500 obr/min.

PERFEKCJA

JAZDY

Cokolwiek chcesz zwiedzi¢ lub zobaczyc, przepieknie
wykornczona, reprezentujaca klase premium GL1800 Gold

Wing zawiezie Cie tam we wspaniatym stylu, pozwalajac po
drodze cieszyc sie tatwoscia i przyjemnoscia jazdy. Napedzana
szesciocylindrowym silnikiem o pojemnosci 1833 cm3,
wspotpracuje z 7-biegowa automatyczng (DCT) skrzynig
biegdéw. Nowy, wyzszej klasy system audio i gtosniki gwarantuja
znakomity dZwiek podczas kazdego wyjazdu. O to wtasnie
chodzi w Hondzie Gold Wing - o czystg perfekcje jazdy.

Pearl Deep Mud Gray
(3ED NHC47B)

MAKS. MOMENT OBR.

AKCESORIA

LAMPY PRZECIWMGIELNE LED

CHROMOWANE LUB CZARNE
OSLONY PRZEDNICH ZACISKOW

TORBY WEWNETRZNE KUFROW
ORGANIZER KUFRA GORNEGO
TYLNY BAGAZNIK
CHROMOWANA STOPKA BOCZNA
PODSTAWKA CENTRALNA

OPCJONALNE KANAPY

OPARCIE PASAZERA ORAZ KIEROWCY
PODLOKIETNIKI PASAZERA
DEFLEKTORY GORNE ORAZ DOLNE

TYLNY GLOSNIK

PRZEWOD Z WYJSCIEM AUX
GNIAZDKO 12V

NAKLEJKI NA FELGI

POKROWIEC LUB POLPOKROWIEC NA MOTOCYKL

DODATKOWA LAMPA SWIATLA STOPU (LED)

\@%

CGoOoOuLULDWING

TECHNOLOGIA

DC

7-biegowa przektadnia
dwusprzegtowa

CECHY

DOSKONALOSC JAZDY
4 DOMYSLNE TRYBY JAZDY

24-ZAWOROWY SILNIK SOHC .
Z PRZECIWSOBNYM UKLADEM TLOKOW

7-BIEGOWA PRZEKLADNIA DCT
/ TRYB SPACEROWY W PRZOD I W TYL

ELEKTRYCZNIE STEROWANA
PRZEPUSTNICA TBW

SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE
Z FUNKCJA ASYSTY

* ZINTEGROWANY GENERATOR
ROZRUCHU ISG

TEMPOMAT

7o g -

& (@) &)

et . )
FULLLED HSA HSTC PGM-FI 6|

* ASYSTENT RUSZANIA
NA WZNIESIENIU HSA

PODWOJINY WAHACZ
* SYSTEM NAWIGACJI

LACZNOSC APPLE CARPLAY" /
ANDROID AUTO" / BLURTOOTH®

SYSTEM BEZKLUCZYKOWY SMART KEY

¢ CENTRUM STEROWANIA
Z 7-CALOWYM EKRANEM TFT

REGULOWANA ELEKTRYCZNIE
STEROWANA PRZEDNIA SZYBA

GNIAZDO USB-C W LEWYM KUFRZE
SYSTEM BEZKLUCZYKOWY SMART KEY

S5 QA @

&

SMARTKEY  USB HISS ABS DCT APPLE

CARPLAY

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO2

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Bokser, chtodzony ciecza, bokser, 6-cylindrowy,
4-suwowy, 24-zaworowy, SOHC

1833 cm®

126,5 KM /5500 obr./min.

170 Nm / 4500 obr./min.

127 g/km (DCT)

211 litra

5,51/100km

320 mm x 4,5 mm dwie ptywajace tarcze hamulcowe

7 6-ttoczkowymi zaciskami i klockami ze spiekiem metalicznym

316 mm x 11 mm wentylowana tarcza z 3-ttoczkowym zaciskiem
i klockami ze spiekiem metalicznym

Przednie zawieszenie Podwdjny wahacz

Tylne zawieszenie Pro Link

Opony: Przednia | Tylna

130/70R18 M/C | 200/55R16 M/C

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys. 2475 mm x 905 mm x 1340 mm (DCT)
Wysokosc¢ siedzenia 745 mm

Przeswit 130 mm

Masa wtasna 367 kg (DCT)

Lampy przednie / tylne LED/LED

Wyposazenie standardowe

tacznosc Bluetooth Audio oraz Apple CarPlay / Android Auto,
gniazdo USB, tempomat, immobilizer
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| CMX1100 REBEL NOWOSC 2021

T

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. TECHNOLOGIA

Przektadnia
87 KM /7 000 obr/min. 98 Nm /4750 obr/min. DCT dwusprzegtowa w opgji

BUNTOWNIK
Z WYBORU

Mocny motocykl z charakterem.
Pozbawiona owiewek maszyna,

ktéra oddaje hotd minionym czasom
sylwetek typu ,,bobber” z grubymi
oponami. Jednoczesnie ma mndéstwo
wspéiczesnych detali stylistycznych.

CECHY AKCESORIA

* 3 DOMYSLNE TRYBY JAZDY ORAZ 1 UZYTKOWNIKA * SAKWY BOCZNE
* 6-BIEGOWA MANUALNA SKRZYNIA BIEGOW * BAGAZNIK
* OPCJONALNA DWUSPRZEGLOWA PRZEKLADNIA DCT * TANKPAD (Z LOGO REBEL)

SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOLA BOCZNE NAKLADKI OCHRONNE Gunmetal Black Metallic
TEMPOMAT ZBIORNIKA (ED NHC52) KOLOR 2021

SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC PRZEDNIA SZYBA (PRZYCIEMNIONA)

+ PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNE TBW * OPARCIE PASAZERA

+ OPCJONALNA KANAPA * OSLONA PRZED WIATREM

. ' + SKORZANE SIEDZENIE KIEROWCY
GNIAZDO LADOWANIA USB-C S OREANE SIEDZEN

* OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED » PODGRZEWANE MANETKI

NAKLEJKI NA KOLA

© b &) ') Bordeaux Red Metallic

TEMPOMAT ~ DCT  EURO5  LED  PGM-FI  RMS USB-C  WCTRL (ED R337) KOLOR 2021
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie Amortyzator 43 mm, regulacja napiecia wstepnego sprezyny
Typ silnika sorlc, chlodzony ciecza 4-suwowy, 8-zaworowy, rzedowy, Tyine zawieszenie Dwa amortyzqtory z zewnetrznym zpwormk\em wyrownawczym,
270°, Unicam regulacja napiecia wstepnego sprezyny
Pojemnosc silnika 1084 cm® Opony: Przednia | Tylna 130/70B18 M/C | 180/65B16 M/C
Moc maksymalna 87 KM (64 kW) / 7000 obr./min.
Maks. moment obrotowy 98 Nm /4750 obr./min. WYMIARY, WAGA
Emisja CO2 114 g/km (MT), 123 g/km (DCT) DI x Szer. x W 2240 mm x 853 mm x M5 mm (MT)
Zbiornik paliwa 13,6 litra ' SXS. 2240 mm x 834 mm x 1115 mm (DCT)
Zuzycie paliwa 4,9 1100 km (MT), 5,3 1/100 km (DCT) Wysokos¢ siedzenia 700 mm
j j Przeswit 120
Przedni hamulec 330 mm, pOJedy.ncz.y, plywajacy, tar;zox{vy, freswt mm
4-ttoczkowe zaciski montowane radialnie, 2-kanatowy ABS Masa wiasna 223 (MT), 233 (DCT)
256 mm, pojedynczy, tarczowy, Lampy przednie / tylne LED /LED
Tylny hamulec L . h
dwa 1-ttoczkowe zaciski, 2-kanatowy ABS Wyposazenie standardowe  Tempomat, gniazdo USB-C




CUSTOM | CMX500 REBEL

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. TECHNOLOGIA

47 KM / 8 500 obr./min. 43,3 NmM /6 000 obr./min. LED oswietlenie - % A2

Kategoria

WYRAZ SIEBIE

Honda CMX500 Rebel

stanowi wyznacznik wolnosci
kierowcdw i jest przeznaczona
dla posiadaczy prawa

jazdy kategorii A2. Mocny,
dwucylindrowy silnik spoczywa
w niskiej ramie, wyposazonej
W howoczesne zawieszenie

i oswietlenie. Catosc¢ zachwyca
komfortem i ciekawa stylistyka.

REBEL SPECIAL EDITION
to wyjatkowa wersja
wyrdzniajaca sie ciekawymi
elementami: stylowa ostona
reflektora, czarne przednie
zawieszenie z gumowymi
ostonami, a takze siedzisko
w nowym stylu.

AKCESORIA CECHY

* OPARCIE PASAZERA * SYSTEM ANTYWLAMANIOWY
* AKCESORYJNE SIEDZENIE * ZMODERNIZOWANY WTRYSK PALIWA
KIEROWCY PGM-FI
Graphite Black Moon Mat Axis Gray Metallic « SKORZANE SAKWY BOCZNE 16L « KATALIZATOR ORAZ CZUJNIK TLENU HECS
(ED NHBO1) (ED NH303) * OWIEWKA REFLEKTORA * SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE
* OSLONA ZEGAROW * MINIMALISTYCZNY PREDKOSCIOMIERZ
* GNIAZDO 12V * NISKO UMIESZCZONA KANAPA
* 6-BIEGOWA MANUALNA SKRZYNIA BIEGOW
* WYSWIETLACZ LCD
* ZGODNY ZEURO 5
Mat Jeans Blue Metallic Millenium Red > W5 D dmt (5) Q-[i]
(ED PB417) (ED R263) ABS  EURO5  HECS3  LED  PGM-FI UsB
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Tylne zawieszenie Showa, ukfad Pro-Link, z regulacja
Typ silnika Chtodzony ciecza, 2-cylindrowy, 4-suwowy. 4-zaworowy, DOHC Opony: Przednia | Tylna 130/90-16M/C 67H | 150/80-16M/C 71H
Pojemnosc silnika 471 cm?®
Moc maksymalna 47 KM /8500 obr./min. WYMIARY, WAGA
Maks. moment obrotowy 43,3 Nm /6000 obr./min. Dt. x Szer. x Wys. 2205 mm x 820 mm x 1090 mm
Emisja CO2 85 g/km Wysokos¢ siedzenia 690 mm
Zbiornik paliwa 1,2 litra Przeswit 125 mm
Zuzycie paliwa 3,7 1100 km Masa wiasna 191kg
Przedni hamulec 296 mm, tarczowy z 2-ttoczkowymi zaciskam, 2-kanatowy ABS Lampy przednie / tylne LED /LED
Tylny hamulec 240 mm, tarczowy z 1-ttoczkowym zaciskiem, 2-kanatowy ABS
Przednie zawieszenie 41 mm, widelec teleskopowy z regulacja




e — W =
1000 ELTITION

. STREET | CB1000R BLACK EDITION NOWOSC 2021
~—NEO SPORTS CAFE_~

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. SILNIK

tryby
145,5 KM /10 500 obr/min. 104 Nm /8 250 obr/min. jazdy

~ WEJDZ NA
WYZSZY POZIOM

CB1000R to motocykl stworzony wedtug
kanonu uzytkowego piekna, natomiast
CB1000R Black Edition idzie dalej. Znacznie
dalej. Opakowany w najgtebsza czern, jaka
tylko istnieje. Przyciaga magnetyzujagcym
urokiem, dominujgc w otoczeniu.

CECHY AKCESORIA

* CALKOWICIE CZARNA STYLISTYKA

* 5-CALOWY EKRAN TFT

* 3 DOMYSLNE TRYBY JAZDY | JEDEN UZYTKOWNIKA
* SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

NAKLADKA SIEDZENIA PASAZERA
GRILL CHLODNICY

KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA)
KANAPA PASAZERA (ALCANTARA)

« FLY SCREEN AND SEAT COWL « TANKBAG

« SYSTEM STEROWANIA GLOSOWEGO « TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
SMARTFONEM HSVCS « POKROWIEC DO STOSOWANIA W GARAZU

« GNIAZDO LADOWANIA USB-C « TANKPAD (LOGO CB)

+ ZDEJMOWANA OWIEWKA SIEDZENIA + OSLONA ZEGARGW

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK
Z MOCOWANIEM

QUICKSHIFTER
NAKLEJKI NA KOLA

S@HHOEoDEA®

Graphite Black

EURO5  HSTC  HSVCS  PGM-Fl  RMC RMS TF USB  HISS  ABS LED (2ED NHBO?)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE ' ) Pojedynczy amortyzator gazowy HMAS z 10-stopniowym napieciem
Tylne zawieszenie

Typ silnika Chtodzony ciecza, rzedowy 4-cylindrowy, DOHC wstepnym i regulacjg ttumienia odbicia ze skokiem 131 mm
Pojemnosc silnika 998 cm® Opony: Przednia | Tylna 120/70 ZR17 | 190/55 ZR17
Moc maksymalna 145,5 KM (107 kW) /10 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy 104 Nm /8250 obr./min. WYMIARY, WAGA
Emisja CO2 136,6 g/km Df. x Szer. x Wys. 2120 mm x 789 mm x 1090 mm
Zbiornik paliwa 16,2 litra Wysokosc¢ siedzenia 830 mm
Zuzycie paliwa 5,8 11100 km Przeswit 131 mm
Przedni hamulec 310 mm, podwajny tarczowy, 4-ttoczkowe radialne zaciski, 2-kanalowy ABS Masa wfasna 214 kg
Tylny hamulec 256 mm pojedynczy tarczowy, 2-kanalowy ABS Lampy przednie / tylne LED/LED
) Odwrdcony widelec teleskopowy Showa SFF-BP z petna regulacja, Gniazdo USB, system zabezpieczen HISS, samowytaczajace si
Przednie zawieszenie skok 120 rr\w/m o PR Wyposazenie standardowe kierunkowskaz; wys’vv'wet\acg TFT, kontrola g%osov{aqbluﬁooth:S\/CS

¢
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MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR.

CB1000R

TECHNOLOGIA

145,5 104 P
[] KM /10 500 obr./min. NmM /8250 obr/min. ekran TFT

BESTIA
Z CHARAKTEREM

CB1000R zostat catkowicie
przeprojektowany. Otrzymat
smukty reflektor, nowa, aluminiowa
rame pomocniczg oraz jeszcze
bardziej indywidualny, agresywny
charakter.

Mat Beta Silver Metallic
(ED NHC08) KOLOR 2021

Mat Balistic Black Metallic
(ED NHA86) KOLOR 2021

Candy Chromosphere Red
(ED R381)

AKCESORIA

NAKLADKA SIEDZENIA PASAZERA
GRILL CHLODNICY

KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA)
KANAPA PASAZERA (ALCANTARA)
TANKBAG

TORBA NA TYLNE SIEDZENIE

POKROWIEC DO STOSOWANIA
W GARAZU

TANKPAD (LOGO CB)
OSLONA ZEGAROW

.

Z MOCOWANIEM
QUICKSHIFTER
NAKLEJKI NA KOLA

STHHSEDWAG

EURO5 HSTC HSVCs  PGM-FI

ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK

RMC

CECHY

* 3 DOMYSLNE TRYBY JAZDY | JEDEN
UZYTKOWNIKA

SYSTEM KONTROLI MOMENTU
OBROTOWEGO HSTC

SYSTEM STEROWANIA GLOSOWEGO
SMARTFONEM HSVCS

SYGNAL HAMOWANIA AWARYJNEGO (ESS)
STYLISTYCZNE OSLONY CHLODNICY

[ —

1000
~—NEO SPORTS CAFE_~

Z POLEROWANEGO ALUMINIUM

EKSCYTUJACY 4-CYLINDROWY SILNIK
PRZEPUSTNICA STEROWANA

ELEKTRONICZNIE (TBW)

PELNE ZAWIESZENIE SHOWA

GLEBOKI | SUROWY DZWIEK UKLADU
WYDECHOWEGO 4-2-1

RMS

TFT

USB

HISS

ABS

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika Chtodzony ciecza, rzedowy 4-cylindrowy, DOHC

Pojemnosc silnika 998 cm’®

Moc maksymalna 145,5 KM (107 kW) /10 500 obr./min.

Maks. moment obrotowy 104 Nm /8250 obr./min.

Emisja CO2 136,6 g/km

Zbiornik paliwa 16,2 litra

Zuzycie paliwa 5,8 1/100 km

Przedni hamulec 310 mm, podwajny tarczowy, 4-ttoczkowy radialny zacisk, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec 256 mm pojedynczy tarczowy, 2-kanalowy ABS

Odwrdcony widelec teleskopowy Showa SFF-BP z petna regulacja,

Przednie zawieszenie skok 120 mm

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna 120/70 ZR17 1 190/55 ZR17

WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys. 2120 mm x 789 mm x 1090 mm
Wysokosc¢ siedzenia 830 mm

Przeswit 131 mm

Masa witasna 213 kg

Lampy przednie / tylne LED/LED

Wyposazenie standardowe

Gniazdo USB, system zabezpieczer HISS, samowytaczajace sie
kierunkowskazy, wyswietlacz TFT, kontrola bluetooth HSVCS

Pojedynczy amortyzator gazowy HMAS z 10-stopniowym napieciem
wstepnym i regulacja ttumienia odbicia ze skokiem 131 mm

¢
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STREET | CB650R NOWOSC 2021

MAKSYMALNA MOC

MAKS. MOMENT OBR.

95,2 KM /12 000 obr./min. 63 NmM /9 500 obr/min. HST

CECHY

* OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

* SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJA ASYSTY
* WYSWIETLACZ LCD

* SYGNAL AWARYJNEGO HAMOWANIA (ESS)

* SZERSZA KIEROWNICA | SMUKLEJSZE UCHWYTY

* KOLA ZE STOPU ALUMINIUM

ABS EURO5 HSTC LED

PGM-FI RMC

AKCESORIA

* NAKLADKA NA PRZEDNI BLOTNIK,
OSLONY BOCZNE, NAKLADKA
NA TYLNE SIEDZENIE (CZESCI
ALUMINIOWE LUB Z ALUMINIOWYMI
WSTAWKAMI)

NAKLEJKI NA KOLA

TORBA NA ZBIORNIK | TORBA
NA SIEDZENIE PASAZERA
ZAPOZYCZONE Z MODELU CB1000R

QUICKSHIFTER

DWIE WERSJE WYSOKIEJ SZYBY:
ZWYKLA | PRZYCIEMNIANA

GNIAZDO tADOWANIA 12V
PODGRZEWANE MANETKI

Pearl Smoky Gray
(ED NHC53) KOLOR 2021

TECHNOLOGIA

System kontroli
momentu obrotowego

ZAMIEN NUDE NA
DRESZCZYK EMOCJI

CB650R ma niepowtarzalny
styl, dopracowanie zawieszenie
i unowoczesnione wyposazenie.
Jest gotowy na niezapomniang
miejska przygode.

Mat Gunpowder Black Metallic
(ED NH436) KOLOR 2021

Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red
(ED R381)

(ED PB417)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE
Typ silnika

Pojemnosc¢ silnika 649 cm®
Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy 63 Nm /9500 obr./min.

Emisja CO2 112 g/km
Zbiornik paliwa 15,4 litra
Zuzycie paliwa 4,911100km

Przedni hamulec
Tylny hamulec
Przednie zawieszenie

95,2KM (70 kW) /12000 obr./min.

Chtodzony ciecza, 4-cylindrowy, rzedowy,
4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC

310 mm, podwajny, tarczowy, 4-ttoczkowe zaciski, 2-kanatowy ABS
240mm, pojedynczy, tarczowy, 1-ttoczkowy zacisk, 2-kanatowy ABS
41 mm odwrdcony widelec teleskopowy SFF-BP

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys.
Wysokosc¢ siedzenia
Przeswit

Masa wtasna

Lampy przednie / tylne

Pojedynczy amortyzator, z 10 stopniowg regulacja napiecia wstepnego
sprezyny, wahacz aluminiowy
120/70ZRT7M/C | 180/55ZR17M/C

2130 mm x 780 mm x 1075 mm
810 mm

150 mm

202 kg

LED/LED




STREET | CB500F NOWOSC 2022

MAKSYMALNA MOC

47,6 KM /8 600 obr/min.

NOWY WIDELEC

Showa

YCIE PALIWA

3,5 11100 km

41 mm USD
SFF-BP

WYRWU SIE
Z CODZIENNOSCI

W nowej formie naked — z wyrazistg grafika — emanuje
agresja, a nisko osadzona sylwetka jest gotowa na
wyzwanie miejskich ulic. Ostony boczne wspétgraja ze
zbiornikiem paliwa i w petni podkreslaja konstrukcje silnika;
zwezajaca sie kierownica oferuje intuicyjne wyczucie

i podparcie. Pozycja jazdy sprawia, ze kierowca jest
naturalnie wyprostowany i panuje nad sytuacja. Wysokosc¢
siedzenia jest niska i wynosi 785 mm, a nowe, aluminiowe
podndzki s lekkie i majag sportowy charakter.

TORBA NA ZBIORNIK

Pearl Smokey Grey
(ED NHC53) KOLOR 2022

Matt Axis Grey Metallic
(ED NH303) KOLOR 2022

AKCESORIA

TORBA NA SIEDZENIE PASAZERA
PRZYCIEMNIONA PRZEDNIA SZYBA

A2

Kategoria

* STOPKA CENTRALNA + NOWY, ODWROCONY WIDELEC
* KUFER GORNY 35 LITROW SHOWI-} 41 MM USD SFF-BP
o TYLNY BAGAZNIK * PODWOJNE PRZEDNIE TARCZE HAMULCOWE

NOWY, LZEJSZY WAHACZ

NOWE USTAWIENIA TYLNEGO AMORTYZATORA
PRZEPROJEKTOWANE PRZEDNIE KOLO

* LZEJSZA CHLODNICA

+ PODGRZEWANE MANETKI
. GNIAZDO LADOWANIA « NOWE MAPY WTRYSKU PALIWA
« JASNIEJSZE DIODY LED PRZEDNIEGO
* OSLONA SIEDZENIA REFLEKTORA ORAZ SWIATEL POZYCYINYCH
« NAKLEJKI NA FELGI 1 KIERUNKOWSKAZOW
« NAKLEJKA NA ZBIORNIK PALIWA + SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE
Z FUNKCJA ASYSTY

Grand Prix Red
(ED R380)

Pearl Dusk Yellow
(ED Y238) KOLOR 2022

SYGNALIZACJA AWARYJNEGO HAMOWANIA ESS
ODPOWIEDNI DLA POSIADACZY

PRAWA JAZDY A2

T
W5 ) © QW
PGM-FI HECS3 HISS SUSDF

ABS EUROS Lo

o]

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Chtodzony ciecza, 4-suwowy,
8-zaworowy, rzedowy, 2-cylindrowy
471 cm®

47,6 KM (35 kW) przy 8600 obr/min.
43 Nm przy 6500 obr/min.

Przednie zawieszenie
Typ silnika

.. Tylne zawieszenie
Pojemnosc silnika y

Moc maksymalna
Maks. moment obrotowy

Opony: Przednia | Tylna

Emisja CO2 80 g/km WYMIARY, WAGA
Zbiornik paliwa 171 litra Dt. x Szer. x Wys.
Zuzycie paliwa 3,51/100km Wysokos¢ siedzenia

Podwajny, tarczowy 296 mm x 4 mm, Przeswit

Przedni hamulec e -
dwuttoczkowy zacisk Nissin montowany radialnie Masa wiasna

Pojedynczy, tarczowy 240 mm x 5 mm, Lampy przednie / tylne

Tylny hamulec jednottoczkowy zacisk

Widelec Showa 41 mm SFF-BP USD forks,

regulacja napiecia wstepnego sprezyn

Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem,
z 5 stopniowa regulacjg napiecia wstgpnego sprezyny
120/70ZR17M/C 58W | 160/60ZR17M/C 69W

2080 mm x 800 mm x 1060 mm
789 mm

145 mm

189 kg

LED /LED




SYSTEM GLOSOWEGO
STEROWANIA
SMARTFONEM HSVCS

System gtosowego sterowania smartfonem taczy sie z Twoim urzadzeniem Android™
przy uzyciu interfejsu Bluetooth® i aplikacji Honda RoadSync. Podczas jazdy mozesz bez
uzywania rak tatwo korzystac z nawigacji, wykonywac i odbierac potaczenia telefoniczne,
tworzy¢ wiadomosci tekstowe i na nie odpowiadac, stucha¢ muzyki przez ulubione
aplikacje oraz sprawdzac prognoze pogody dla swojej lokalizacji i dla celu podrozy.

Obstuga HSVCS jest bardzo intuicyjna. Mozesz wydawac polecenia gtosowe, odbierac
informacje zwrotne albo uzywac 4-kierunkowego przetacznika umieszczonego na lewej
manetce. Majac telefon bezpiecznie umieszczony w kieszeni, mozesz miec caty czas
kontakt ze Swiatem i réwnoczesnie obserwowac drogg, cieszacsie pe%n?a'_W_oJﬁoéci
podczas kazdego wyjazdu. ——

STALA LACZNOSC. : — :
BEZSTRESOWA JAZDA. e A —

GAMA MODELI
Z HSVCsS

CB1000R ' FORZA 750

APLIKACJA
HONDA

., MOTORCYCLES
EXPERIENCE

App Store

A MR DR

Baw sie réznymi opcjami konfiguracji wybranego motocykla 3D w widoku 360° i umies¢ go w swoim otoczeniu za pomoca rzeczywistosci rozszerzonej.
Pamietaj, zeby zrobi¢ zdjecie i udostepnic¢ swoim znajomym z mediach spotecznosciowych. Zréb pierwsze zdjecie swojego nowego motocykla zanim go
jeszcze zamowisz. Mozesz nawet zlokalizowacd najblizszego dealera i umoéwic jazde prébna.




ZYCIE TO WYSCIG

Te maszyny sg stworzone do przekraczania granic predkosci i osiggdw, dajac
catkowite zaufanie i kontrole. Dzieki nim mamy gesia skdrke i czujemy przyjemny
dreszcz emocji na karku. Swojg nieubtagang przyczepnoscia trzymaja nas blisko
asfaltu. To znaczy wtasnie jezdzi¢ CBR.
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SINCE 1961

Honda napisata niesamowitg historig, rozpoczynajgc od pierwszego
zwyciestwa Australijczyka Toma Phillisa na Hondzie RC143 w Grand
Prix Hiszpanii w klasie 125 cm3, w 1961 roku, az do roku 2020, kiedy
Jaume Masia wzigt udziat w mistrzowskim wyscigu, aby wywalczyé
800. zwyciestwo dla Hondy. Honda dokonata tego, czego nie udato sie
osiggnac zadnemu innemu producentowi motocykli.

e Pierwsze zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Tom Phillis, 1961, GP Hiszpanii, w klasie 125 cm3,
Honda RC143

100. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Luigi Taveri, 1966, Dania, 50cc TT, Honda RC116

e 200. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Jimmy Filice, 1988, GP USA, w klasie 250 cm3,
Honda NSR250

300. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Alex Criville, 1992, Dania, TT, w klasie 500 cm3,
Honda NSR500

400. zwycigstwo Hondy w Grand Prix:
Haruchika Aoki, 1996, GP Brazylii, w klasie 125 cm3,
Honda RS125R

e 500. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Valentino Rossi, 2001, GP Japonii, w klasie 500 cm3,
Honda NSR500

e 600. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:

Dani Pedrosa, 2005, GP Australii, w klasie 250 cm3,
Honda R250RW

700. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Marc Marquez, 2015, MotoGP Indianapolis,
Honda RC213V

800. zwyciestwo Hondy w Grand Prix:
Jaume Masia, 2020, Moto3, Teruel,
Honda NSF250RW

* Liczba zwycigstw liczona przez Honde na podstawie rekordéw FIM. Zwycigstwa w klasie Moto2 nie
zostaty uwzglednione. Zwycigstwa w klasie Moto3 w 2012 roku — zgodnie z przepisami FIM — nie zostaty
uwzglednione, poniewaz zarejestrowanym konstruktorem byta FTR Honda (napedzana silnikiem NSF250R)
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® z monoblokowymi, 4-ttoczkowymi

SUPER SPORT |

zaciskami Stylema

CECHY

4-CYLINDROWY,

16-ZAWOROWY SILNIK
REGULOWANE TRYBY JAZDY

9-POZIOMY SYSTEM KONTROLI
MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

CHLODZONY CIECZA,

AKCESORIA

KOLOROWY EKRAN TFT

POLAKTYWNE ELEKTRONICZNE
STEROWANIE OHLINS DRUGIEJ
GENERACJI (S-EC)

PRZEDNIE ZACISKI
HAMULCOWE BREMO STYLEMA

WYSOKA SZYBA
KANAPA KIEROWCY
NAKLEJKI NA KOLA

TYLNY | PRZEDNI BLOTNIK KARBONOWY
OSLONY, OWIEWKI KARBONOWE

* TYTANOWY TLUMIK * TANKBAG
AKRAPOVIC® * ASYSTENT STARTU « TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
* SYSTEM KONTROLIUNOSZENIA  « 6-OSIOWY MODUL POMIARU « CRASH PADY
PRZEDNIEGO KOtA PRZECIAZENIA IMU « OSLONA ZEBATKI
* SYSTEM KONTROLI ZAPLONU , » k
* MOZLIWOSC WYLACZENIA ABS
* QUICKSHIFTER * GNIAZDO UsB
* SYSTEM BEZKLUCZYKOWY .
* AERODYNAMICZNE OWIEWKI

@O D

TART
DE

S SMART  WCTRL
Mol KEY

HONDA SMART LEY

) EUR05

HSTC ~ PGM-DSFI  EURO5  HESD

POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ
POKROWIEC DO STOSOWANIA WEWNATRZ

CBR1000ORR-R FIREBLADE SP

OHLIN

NPX

OHLINS®

OBT

przedni
widelec

Objective Based
Tuning Interface

STAWKA JEST
JESZCZE WYZSZA

CBR1000RR-R FIREBLADE SP
to zupetnie nowy motocykl,
zbudowany ze zdecydowanym
naciskiem na jazde torowa,

z niespotykanym poziomem
osiggow i kontroli.

Grand Prix Red
(2ED R380)

Mat Pearl Morion Black
(ED NHC33)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO2

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Chtodzony ciecza 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzedowy 4-cylindrowy
1000 cm?

217,6 KM (160 kW) /14 500 obr./min.

113 Nm /12 500 obr./min.

148 g/km

16,1 litra, tytanowy

6,3 1/100km

Tarcze wentylowane i perforowane o srednicy 330 mm,

4-ttoczkowe zaciski Brembo

Tarcze wentylowane i perforowane o srednicy 220 mm,
2-ttoczkowe zaciski Brembo

Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys.
Wysokos¢ siedzenia
Przeswit

Masa wiasna

Lampy przednie / tylne

Wyposazenie standardowe

Teleskopowe z odwréconym widelcem, srednica 43 mm, Ohlins NPX Smart-EC
z regulacja napiecia wstepnego oraz ttumienia dobicia i odbicia, skok 125 mm
Pro-Link z gazowym amortyzatorem Ohlins TTX36 Smart-EC z regulacja
napiecia wstepnego oraz regulacja ttumienia dobicia i odbicia, skok 143 mm
120/70-ZR17 1 200/55-ZR17

2100 mm x 745 mm x 1140 mm

830 mm

115 mm

201kg

LED/LED

Quickshifter, tytanowy ttumik Akrapovic




SUPER SPORT | CBR1000RR-R FIREBLADE

.!.n.,‘;-.-.”.k
"

- 1“"

b

TYTANOWY TtUMI MASA WLASNA 9-POZIOMOW

AKRAPOVIC® 201«c HSTC s:onicnei ..

STWORZONY
DO WYSCIGOW

Motocykl uwielbiany przez kierowcéw. Model

w petni wyposazony do jazdy po drodze i na

torze. Fireblade zapewnia niesamowitg moc
czterocylindrowego silnika i niezréwnane
wiasciwosci jezdne podwozia z trzema fabrycznymi
trybami RMSS i dwoma uzytkownika do zarzadzania
rownowaga pomiedzy trybem HSTC, SEB

i oddzielnym sterowaniem kot

AKCESORIA CECHY

Fimaua,

* WYSOKA SZYBA (PRZYCIEMNIONA | PRZEZROCZYSTA) « CHLODZONY CIECZA, « AERODYNAMICZNE OWIEWKI
+ KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA) ?é?zﬁ-wgggvvvg SILNIK + KOLOROWY EKRAN TFT
Grand Prix R - e A oL - reooumE Ty Dy ST PoMA
« TYLNY I PRZEDNI BLOTNIK KARBONOWY
(2ED R380) * SYSTEM KONTROLI * MOZLIWOSC WYLACZENIA
« OSLONY, OWIEWKI KARBONOWE UNOSZENIA PRZEDNIEGO e
* TANKBAG . Zg:nAM PRZEDNIE + SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
« NAKLADKA TYLNEGO SIEDZENIA R WABIC HONDA SMART LEY
« CRASH PADY PISTON BPF * SYSTEM KONTROLI MOMENTU
* OSLONA ZEBATKI * ZAWIESZENIE TYLNE BFRC OBROTOWEGO HSTC
* GNIAZDO USB LIGHT * SYSTEM KONTROLI
UNOSZENIA PRZEDNIEGO
« POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ * 4TLOCZKOWE ZACISKI NISSIN KOLA

MOCOWANE RADIALNIE

POKROWIEC DO STOSOWANIA WEWNATRZ
QUICKSHIFTER

Mat Pearl Morion Black 2 { ®
’ e(aEB NHOCr?ig)n * @ o R'@ @

) Eun05

ﬂggg sr&lgl’n WCTRL ~ RMC  HSTC  PGM-DSFI EURO5  HESD

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie Widelec teleskopowy SHOWA BPF 43 mm
Typ silnika Chtodzony ciecza 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzedowy 4-cylindrowy Tylne zawieszenie Wahacz SHOWA BFR-C Pro-Link
Pojemnosc silnika 1000 cm? Opony: Przednia | Tylna 120/70-ZR17 | 200/55-ZR17
Moc maksymalna 217,6 KM (160 kW) /14 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy 113 Nm /12 500 obr./min. WYMIARY, WAGA
Emisja CO2 148 g/km Df. x Szer. x Wys. 2100 mm x 745 mm x 1140 mm
Zbiornik paliwa 16,1 litra, tytanowy Wysokosc¢ siedzenia 830 mm
Zuzycie paliwa 6,25 1/100km Przeswit 18,6 mm
Przedni hamulec Tarcze Wenty\owaﬂe i perforowane o srednicy 330 mm, Masa wtasna 201kg

4-ttoczkowe zaciski NISSIN Lampy przednie / tylne LED/LED

Tarcze wentylowane i perforowane o srednicy 220 mm, Wyposazenie standardowe  Kolorowy wyswietlacz TFT

Tyiny hamulec 2-ttoczkowe zaciski Brembo




SUPER SPORT | CBR650R NOWOSC 2021

Na zdjeciu model 2019.

MAKSYMALNA MOC

95,2 KM /12 000 obr/min.

MAKS. MOMENT OBR.

63 NmMm /9500 obr/min.

System kontroli momentu

obrotowego H ST c

STWORZONY NA
TORZE WYSCIGOWYM

Model CBR650R wyposazono w mocny,
4-cylindrowy, 16-zaworowy, rzedowy silnik
DOHC, ktéry kreci sig do 12 000 obr./min.
i system kontroli momentu obrotowego
HSTC. Nad cata, budzaca respekt moca,
masz petna kontrole.

CECHY AKCESORIA

CHLODZONY CIECZA, 4-CYLINDORWY,
16-ZAWOROWY SILNIK

WTRYSK PALIWA PGM-FI

NAKLADKA NA PRZEDNI BLOTNIK, OSLONY
BOCZNE, NAKLADKA NA TYLNE SIEDZENIE (CZESCI
ALUMINIOWE LUB Z ALUMINIOWYMI WSTAWKAMI)

NAKLEJKI NA KOLA
TORBA NA ZBIORNIK | NA SIEDZENIE PASAZERA

SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE Grand Prix Red

* SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO (HSTC) ZAPOZYCZONE Z MODELU CB1000R (2ED R380)
* 41MM WIDELEC SHOWA SFF BP + QUICKSHIFTER
+ OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED + DWIE WERSJE WYSOKIEJ SZYBY: ZWYKLA
* WYSWIETLACZ LCD 1 PRZYCIEMNIANA
* FUNKCJA SYGNALIZACJI * PODGRZEWANE MANETKI
AWARYJNEGO HAMOWANIA (ESS)
5 Mat Gunpowder Black Metallic
EURO'

(ED NH436)

" o
LED LIGHTS ABS HECS3 HISS HSTC PGM-FI EURO5

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Uktad Pro-Link z pojedynczym amortyzatorem z 7-stopniowa regulacja

napiecia wstepnego sprezyny, wahacz stalowy
120/70ZRT7M/C | 180/55ZR17M/C

) Tylne zawieszenie
Chtodzony ciecza, 4-suwowy, 16-zaworowy,

DOHC, rzedowy, 4-cylindrowy
649 cm®
95,2KM (70 kW) przy 12000 obr/min

Typ silnika :
Opony: Przednia | Tylna
Pojemnosc silnika

Moc maksymalna WYMIARY, WAGA

Maks. moment obrotowy 63 Nm przy 9500 obr./min. Df. x Szer. x Wys. 2120 mm x 750mm x 1150mm
Emisja CO2 112 g/km Wysokosc¢ siedzenia 810 mm

Zbiornik paliwa 15,4 litra Przeswit 130 mm

Zuzycie paliwa 4,91100 km Masa witasna 208 kg

Przedni hamulec 310 mm, podwajny, tarczowy, 4-ttoczkowe zaciski, 2-kanatowy ABS Lampy przednie / tylne LED/LED

Tylny hamulec 240 mm, pojedynczy, tarczowy, 1-ttoczkowy zacisk

41 mm odwrdcony widelec USD teleskopowy Showa SFF BP

Wyposazenie standardowe  Gniazdo USB, HSTC

Przednie zawieszenie




Y WIDELEC

Showa

WYSCIGOWE DNA

Byc¢ moze jest to Twdj pierwszy motocykl sportowy. Albo
jestes doswiadczonym kierowca, ktory szuka mocnych
wrazen na mniejszej maszynie. W kazdym z tych przypadkow
model CBR500R otwiera nowe mozliwosci. Dzieki swoim
kompaktowym rozmiarom utatwia poruszanie sie po miescie,
a na kretych, wymagajgcych drogach pokazuje prawdziwie
sportowa charakterystyke. | zawsze btyskawicznie reaguje na
kazdy ruch kierownica i obrécenie manetki gazu. Zyj petnia
zycia i ciesz sig kazda chwila. To jest wtasnie CBR500R.

Grand Prix Red
(ED R380)

41 mm USD
SFF-BP

SUPER SPORT | CBR500R NOWOSC 2022

ZYCIE PALIWA

3,5 1100 km

Matt Gunpower Black Metallic
(ED NH436) KOLOR 2022

MAKSYMALNA MOC

47,6 KM /8 600 obr/min.

AKCESORIA

KUFER GORNY 35 LITROW
TYLNY BAGAZNIK

TORBA NA ZBIORNIK

TORBA NA SIEDZENIE PASAZERA

WYSOKA, PRZYCIEMNIANA
PRZEDNIA SZYBA

PODGRZEWANE MANETKI
GNIAZDO tADOWANIA

OSLONA SIEDZENIA

NAKLEJKI NA FELGI

NAKLEJKA NA ZBIORNIK PALIWA

Kategoria

CECHY

NOWY, ODWROCONY WIDELEC SHOWA 41 MM USD SFF-BP
PODWOJNE PRZEDNIE TARCZE HAMULCOWE

NOWY, LZEJSZY WAHACZ

NOWE USTAWIENIA TYLNEGO AMORTYZATORA
PRZEPROJEKTOWANE PRZEDNIE KOLO

LZEJSZA CHLODNICA

NOWE MAPY WTRYSKU PALIWA

NOWY REFLEKTOR Z CBR650R

JASNIEJSZE DIODY LED PRZEDNIEGO REFLEKTORA
ORAZ SWIATEL POZYCYJNYCH | KIERUNKOWSKAZOW

SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJA ASYSTY
ODPOWIEDNI DLA POSIADACZY PRAWA JAZDY A2

5

EURO'
EURO5

ABS HECS3

HISS PGM-FI

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO2

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec
Tylny hamulec

Przednie zawieszenie

Chtodzony ciecza, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzedowy, 2-cylindrowy
471 cm®

47,6 KM (35 kW) przy 8600 obr/min.

43 Nm przy 6500 obr/min.

80 g/km

171 litra

3,51/100 km

Podwadjny, tarczowy 296 mm x 4 mm,

dwuttoczkowe zaciski Nissin montowane radialnie
Pojedynczy, tarczowy 240 mm x 5 mm, jednottoczkowy zacisk
Widelec Showa 41mm SFF-BP USD,

regulacja napiecia wstgpnego sprezyn

Tylne zawieszenie

Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys.
Wysokosc¢ siedzenia
Przeswit

Masa wtasna

Lampy przednie / tylne

Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem,
z 5 stopniowa regulacja napiecia wstepnego sprezyny
120/70ZR17M/C 58W | 160/60ZR17M/C 69W

2080 mm x 760 mm x 1145 mm
785 mm

130 mm

192 kg

LED /LED




121
~—NEO SPORTS CAFE_~

CECHY

* 6-BIEGOWA SKRZYNIA BIEGOW

* SPRZEGLO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJA ASYSTY
* OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

* WYSWIETLACZ LCD NEGATYW

* WTRYSK PALIWA PGM-FI

* ZAAWANSOWANY UKLAD HAMULCOWY

w

ABS EUROS LCD PGM-FI RMC

MOTOCYKLE 125 CM3 | CB125R NOWOSC 2021

MAKSYMALNA MOC

MAKS. MOMENT OBR. SCHOWEK

POD
15 KM /10 000 obr/min. 11 ,6 Nm /8000 obr/min. SIEDZENIEM

UWOLNLJ
WYOBRAZNIE

Elegancja prostota i wysoka
jakosc podzespotow eksponuja
surowe piekno mechaniki
maszyny. Jezdzac tym
motocyklem, czujesz dume

z jego posiadania.

Mat Gunpowder Black Metallic Pearl Smoky Gray
(ED NH436) KOLOR 2021 (ED NHC53) KOLOR 2021

Mat Jeans Blue Metallic Candy Chromosphere Red
(ED PB417) KOLOR 2021 (ED R381)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Chtodzony ciecza, 1-cylindrowy, 4-suwowy,

Typ silnika 4-zaworowy DOHC

Pojemnosc¢ silnika 124,9 cm®

Moc maksymalna 15 KM (11 kW) /10 000 obr./min.

Maks. moment obrotowy 11,6 Nm /8000 obr./min.

Emisja CO2 50 g/km

Zbiornik paliwa 10,1 litra

Zuzycie paliwa 2111100 km

Przedni hamulec 296 mm, pojedynczy, tarczowy, 2-ttoczkowe zaciski, ABS
Tylny hamulec 220 mm, pojedynczy, tarczowy, 1-ttoczkowy zacisk, ABS

Przednie zawieszenie
Tylne zawieszenie
Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys.
Wysokosc¢ siedzenia
Przeswit

Masa wtasna

Lampy przednie / tylne
Wyposazenie standardowe

41 mm, odwrdcony widelec teleskopowy Showa SFF-BP
Pojedynczy amortyzator z requlacjg napiecia wstepnego
10/70RT7M/C 54H | 150/60R17M/C 66H

2015 mm x 820 mm x 1055 mm
816 mm

140 mm

130 kg

LED /LED

System zabezpieczen HISS




MOTOCYKLE 125 CM3 | CB125F NOWOSC 2021

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. ZUZYCIE PALIWA

10,9 KM /7 500 obr/min. 10,9 NmM /6 000 obr/min. 1,4 1/100 km

ROZPOCZNIJ COS
WYJATKOWEGO

Odkrec przepustnice i jedz przed
siebie, bez wysitku. CB125F otworzy
przed Tobg nowy Swiat peten
wspaniatych przygdd. Wydajny silnik

io 11 kg Izejsze podwozie zapewnia
doskonate prowadzenie i niskie zuzycie
paliwa. Dokad chcesz pojechac?

CECHY

* 1-CYLINDROWY SILNIK ESP

o ALTERNATYWNY GENERATOR PRADU
* 5-BIEGOWA SKRZYNIA BIEGOW

* WYSOKOSC SIEDZENIA 790 MM

Pearl Splendor Red

(ED R369) * MASA WLASNA 117 KG
* RAMA ZE STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMALOSCI
* WIDELEC TELESKOPOWY
* PODWOJNE TYLNE AMORTYZATORY

* PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY

Pearl Cool White @@ .5 G o
(ED NHAT6) CBS  EURO5  LED  PGM-Fl  HECS3
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE Tylne zawieszenie Podwdjne konwencjonalne amortyzatory z 5-stopniowa regulacja
Typ silnika Chtodzony powietrzem, 1-cylindrowy, napiecia wstepnego
4-suwowy, 2-zaworowy, OHC Opony: Przednia | Tylna 80/100 —18M/C 47P | 90/90 — 18M/C 51P

Pojemnosc¢ silnika 124 cm®
Moc maksymalna 10,9 KM (8 kW) / 7500 obr./min. WYMIARY, WAGA
Maks. moment obrotowy 10,9 Nm /6000 obr./min. Dt. x Szer. x Wys. 2015 mm x 750 mm x 1100 mm
Emisja CO2 34 g/km Wysokosc¢ siedzenia 790 mm
Zbiornik paliwa litra Przeswit 160 mm
Zuzycie paliwa 1,41100km Masa witasna 17 kg
Przedni hamulec 240 mm, pojedynczy tarczowy z 2-ttoczkowym zaciskiem Lampy przednie / tylne LED/LED
Tylny hamulec 130 mm, bebnowy
Przednie zawieszenie Widelec teleskopowy, 31 mm




MOTOCYKLE 125 CM3 | SUPER CUB NOWOSC 2022

SILNIK ZUZYCIE PALIWA

) A ; 125 cm? 1,5 L /100 km 104 kg

Kategoria

WEHIKUL
CZASU

Marzeniem Soichiro Hondy byto stworzenie prostego pojazdu,
ktory pozwolitby sie wygodnie przemieszczac milionom oséb.
Jego dzieto — Super Cub — Swietnie wytrzymato probe czasu:
przez 60 lat powstato ponad 100 miliondw egzemplarzy.
Wszechstronnie przemyslana praktycznosc sprawia, ze skutery

te wida¢ powszechnie na ulicach europejskich miast. Super Cub
C125 to efektowna, wspoétczesna ewolucja przetomowej maszyny,
ktdra od dekad dzielnie i wiernie stuzy swoim uzytkownikom.

CECHY

NAJLEPIEJ SPRZEDAJACY SIE POJAZD SILNIKOWY NA SWIECIE
PONADCZASOWA STYLISTYKA

MOCNIEJSZY | OSZCZEDNIEJSZY SILNIK . .
4-BIEGOWA SKRZYNIA Z AUTOMATYCZNYM SPRZEGLEM Matte Axis Grey Metallic
KANAPA PASAZERA W STANDARDZIE (E2D NH303) KOLOR 2022
PODNOZKI PASAZERA W STANDARDZIE

NOWE NASTAWY ZAWIESZENIA

WIEKSZA MOC ALTERNATORA (ACG)

CALE OSWIETLENIE LED

BEZKLUCZYKOWY STSTEM SMART KEY W STANDARDZIE

SYSTEM LOKALIZACJI AKTYWUJE KIERUNKOWSKAZY PO NACISNIECIU PILOTA

ZASIEG 200 KM

ABS LED PGM-FI  SMART WHD
KEY

7"

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE Tylne zawieszenie Podwojne amortyzatory

Typ silnika Chtodzony powietrzem, SOHC, czterosuwowy, Opony: Przednia | Tylna 70/90-17M/C 38P | 80/90-17M/C 50P
2 zawory na cylinder

Pojemnosc silnika 124 cm® WYMIARY, WAGA

Moc maksymalna 9,8 KM (7,2 kW) / 7500 obr./min. Dt. x Szer. x Wys. 1915 x 720 x 1000 mm

Maks. moment obrotowy 10,4 Nm /6250 obr./min. Wysokosc siedzenia 780 mm

Emisja CO2 34 glkm Przeswit 125 mm

Zbiornik paliwa 3,7 litra Masa wtasna 10 kg

Zuzycie paliwa 1,5 1100km Lampy przednie / tylne LED/LED

Przedni hamulec Pojedyncza tarcza 220 mm ) Wyposazenie standardowe: kanapa pasazera, podndzki pasazera,

Tylny hamulec Beben 110 mm Wyposazenie standardowe bezkluczykowy system Smart Key

Przednie zawieszenie Widelec teleskopowy




AN

MOTOCYKLE 125 CM® | MSX125 GROM NOWOSC 2021

MAKSYMALNA MOC MAKS. MOMENT OBR. PREDKOSC MAKS.

9,8 KM /7 000 obr/min. 10,5 NmM /5500 obr/min. 95 km/h

NAZYWAMY GO
GROM

Od 2013 roku nasz MSX Grom (Mini Street X-Treme) jest bardzo
chetnie wybierany przez nowe pokolenie mtodych motocyklistéw na
catym Swiecie. tatwo zrozumie¢ powody: niepowtarzalny wyglad,
niewielkie wymiary, a parametry techniczne, zawieszenie i hamulce
petnowymiarowego motocykla. Dodaj do tego peten wigoru silnik

o pojemnosci 125 cms, a otrzymasz idealnego kompana do poruszania
sie po miescie. Najnowsza edycja MSX Grom ma wiecej mocy,
dodatkowy bieg i jeszcze wiecej stylu.

Force Silver Metallic Mat Gunpowder Black Metallic
(ED NH411) (ED NH436)

Gayety Red
(ED R310)

CECHY

CHLODZONY POWIETRZEM SILNIK O POJEMNOSCI 124,9 CM?
MANUALNE SPRZEGLO

RAMA STALOWA

31 MM ODWROCONY WIDELEC

WYSOKOSC SIEDZENIA 761 MM

HYDRAULICZNE HAMULCE TARCZOWE

12-CALOWE ALUMINIOWE OBRECZE KOL

CYFROWY ZESTAW WSKAZNIKOW LCD

REFLEKTOR LED

w

ABS EURO5 LCD LED PGM-FI  HECS3

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Chtodzony powietrzem, 1-cylindrowy,

Typ silnika 4-suwowy, 2-zaworowy

Pojemnosc¢ silnika 124,9 cm®

Moc maksymalna 9,8 KM (7,2 kW) / 7250 obr./min.

Maks. moment obrotowy 10,5 Nm /5500 obr./min.

Emisja CO2 34 g/km

Zbiornik paliwa 6 litrow

Przedni hamulec 220 mm, pojedynczy tarczowy, 2-ttoczkowy zacisk
Tylny hamulec 190 mm, pojedynczy tarczowy, 1-ttoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie 31 mm odwrdcony widelec teleskopowy

Tylne zawieszenie
Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys.
Wysokosc siedzenia
Przeswit

Masa wiasna

Lampy przednie / tylne

Wyposazenie standardowe

Wahacz stalowy, pojedynczy amortyzator
120/70-12 |1 130/70-12

1760 mm x 720 mm x 1015 mm

761 mm

180 mm

103 kg

LED/LED

Cyfrowy wyswietlacz LCD, predkosciomierz, dwa pomiary zasiegu,
wskaznik poziomu paliwa, zegar

¢



Kategoria

CECHY

NOWY, CHLODZONY POWIETRZEM
SILNIK 125 CM?®

NOWA, PIECIOBIEGOWA SKRZYNIA
BIEGOW

DWUSTOPNIOWE SPREZYNY B
PODWOJNYCH AMORTYZATOROW
TYLNYCH

STALOWY BAGAZNIK RUROWY
W STANDARDZIE

STALOWA RAMA, WIDELC USD,
SZEROKIE OPONY 12 CALI

W ©

PGM-FI  SUSDF  HECS3

ABS LED

.

.

MNIEJSZA MASA WLASNA O 3 KG

WYSOKOSC SIEDZENIA 775 MM,
MIEKKA KANAPA

OKRAGLY ZESTAW CYFROWYCH
WSKAZNIKOW

CALE OSWIETLENIE LED

UKLAD HAMULCOWY ABS
Z MODULEM STERUJACYM IMU

SYSTEM LOKALIZACJI AKTYWUJE
KIERUNKOWSKAZY PO NACISNIECIU
PILOTA

MOTOCYKLE 125

SILNIK

125 cm? 1,5 L /100 km

Monkey jest j

elektronicznym
104 kg i kanapa n

Pearl
(ED B2

CcMm3 NOWOSC 2022

| MONKEY

ZUZYCIE PALIWA MASA WEASNA

104 kg

MALY MOTOCYKL
Z WIELKIM SERCEM

edyny w swoim rodzaju. Ma wtasny, niepowtarzalny styl. To

réwniez motocykl, ktéry ma unikalny charakter. Hondy Monkey nie mozna
pomyli¢ z zadnym innym motocyklem. Pod atrakcyjnym opakowaniem skrywa
sie catkowicie nowy, chtodzony powietrzem ekonomiczny silnik o pojemnosci
125 cm?® wspotpracujacy z 5-biegowa przektadnia. Catosé przykrecono do
sztywnego podwozia wyposazonego w uktad ABS sterowany modutem

IMU. Honda Monkey to niewielkie gabaryty, masa zaledwie
a wysokosci 775 mm. Niewielki motocykl z wielkim sercem,
ktdry przynosi mnéstwo frajdy w codziennym uzytkowaniu.

Pearl Nebula Red
(ED R376) KOLOR 2022

Glittering Blue
31) KOLOR 2022

Banana Yellow
(ED YR354) KOLOR 2022

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc¢ silnika 124 cm®

Moc maksymalna

Chtodzony powietrzem, SOHC, czterosuwowy,
2 zawory na cylinder

9,4 KM (6,9 kW) / 6750 obr./min.

Maks. moment obrotowy 11'Nm /5500 obr./min.
Emisja CO2 35 g/km

Zbiornik paliwa 5,6 litra

Zuzycie paliwa 1,511100km

Przedni hamulec
Tylny hamulec

Pojedyncze ptywajace tarcze 220 mm z ABS opartym na module IMU
Pojedyncze ptywajace tarcze 190 mm

Przednie zawieszenie
Tylne zawieszenie
Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys.
Wysokosc¢ siedzenia
Przeswit

Masa wtasna

Lampy przednie / tylne

Odwrdécony widelec teleskopowy typu upside down, skok 100 mm
Podwdjny amortyzator, skok 102 mm
120/80-12M/C 65J | 130/80-12M/C 69J

1710 x 755 x 1030 mm
775 mm

175 mm

104 kg

LED/LED




UPRASZCZAJMY

Masz juz wystarczajgco duzo na gtowie podczas dnia pracy?
Oto jedna rzecz mniej do pamietania.

Wszystkie skutery Hondy sa teraz wyposazone w bezkluczykowy system Smart Key. Wystarczy
wiozyc¢ klucz do kieszeni i tam pozostawic. | gotowe. To wystarczy, aby uruchomic zapton, do pracy

silnika i do otwarcia siedzenia. A kiedy odchodzisz, skuter nie moze zostac uruchomiony, a siedzenie
zostaje automatycznie zablokowane. Dla dodatkowej wygody, w zaleznosci od modelu, system
Smart Key odblokowuje gorny kufer (dostepny jako dodatkowe akcesorium), kiedy jestes obok skutera

i zamyka, gdy odchodzisz. Wracajac do upraszczania sobie codziennego zycia, nasz system Smart Key
jest matym elementem z wielu, ktdry sprawia, ze skutery Hondy sa idealnymi towarzyszami do jazdy.

INTELIGENTNA JAZDA

Ciesz sie wysoka wydajnoscig i oszczedzaj pienigdze na paliwie razem z naszg nowa
generacja silnika eSP+ (enhanced Smart Power Plus) EUROS. Czterosuwowe silniki teraz
sg dostepne we wszystkich skuterach o pojemnosci 125 cm3 i 350 cm3.

Gtéwnym celem, jaki przyswiecat inzynierom Honda podczas projektowania silnikéw eSP+,
byto zmniejszenie tarcia. Przesuniecie osi cylindra wzgledem watu korbowego, ,kolczasta”
zeliwna tuleja, hydrauliczny napinacz taricucha rozrzadu oraz dysze olejowe chtodzace ttok
— to rozwigzania ktdére zmniejszajgc opory wewnetrzne silnika, wptywajg na zmniejszenie
zuzycia paliwa. Silniki eSP+ sa wyposazone w bezszczotkowy alternator ACG, ktory
petni dwie funkcje — cichego rozrusznika oraz alternatora. Zintegrowanie alternatora
i rozrusznika zmniejszyto mase silnika, co réwniez przyczynia sie do zmniejszenia
zuzycia paliwa. Oszczednos¢ paliwa w ruchu miejskim zapewnia system AutoStop,
ktéry automatycznie gasi silnik po 3 sekundach od zatrzymania pojazdu i ponownie
btyskawicznie uruchamia silnik po przekreceniu manetki gazu.
Silniki eSP+ spetniajg norme EUROS.

¢



SKUTERY 125 CM3 | NOWOSC 2021

FORZA 125

SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO
HSTC

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYLACZANIA
SILNIKA AUTO STOP

BEZKLUCZYKOWY SYSTEM HONDA SMART KEY
GNIAZDO USB-C

CYFROWO-ANALOGOWY PANEL WSKAZNIKOW
ZASIEG 480 KM

SCHOWEK POD SIEDZENIEM POMIESCI
2 INTEGRALNE KASKI

ULEPSZONE WEASCIWOSCI AERODYNAMICZNE

ZAKRES RUCHU STEROWANEJ ELEKTRYCZNIE
SZYBY ZWIEKSZONO O 40 MM DO 180 MM

OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

HLMT Sm\gl ABS LED 1SS PGM-FI EWS

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE
Typ silnika

Pojemnosc¢ silnika 1249 cm®
Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy 12,2 Nm /6500 obr./min.

Emisja CO2 54 g/km
Zbiornik paliwa 1,5 litra
Zuzycie paliwa 2,3411100 km

Przedni hamulec 256 mm, tarczowy
Tylny hamulec

Przednie zawieszenie

15 KM (11 kW) / 8750 obr./min.

33 mm, widelec teleskopowy

(N @+ ©

USB

eSP+, chtodzony ciecza, 1-cylindrowy,
4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC

240 mm, tarczowy, 2-kanatowy ABS

LIDER

Nowoczesne technologie, praktycznosc,
komfort i wyrafinowany styl, zmieszczone
w jednym, sportowym skuterze GT,

ktory w swojej klasie pozostaje liderem
od wprowadzenia na europejski rynek

w 2015 roku.

KUFER GORNY 35L / 45L
ZE SMART KEY

TORBA WEWNETRZNA DO
KUFRA

OPARCIE PASAZERA
U-LOCK 120-340
PODGRZEWANE MANETKI
NAKLEJKI NA KOLA
POKROWIEC

Pearl Cool White
(ED NHA16)

Mat Cynos Gray Metallic
(ED NH312)

Pearl Nightstar Black
(ED NHA84)

Mat Carnelian Red Metallic
(ED R384)

Lucent Silver Metallic
(ED NHB87)

HECS3

Tylne zawieszenie
Opony: Przednia | Tylna

Wahacz z dwoma amortyzatorami
120/70-15 56P | 140/70-14 68P

WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys. 2140 mm x 755 mm x 1500 mm
Wysokosc siedzenia 780 mm

Przeswit 145 mm

Masa wtasna 161 kg

Lampy przednie / tylne LED / LED

Elektrycznie regulowana szyba, gniazdo USB,

Wyposazenie standardowe system bezkluczykowy Smart Key



SKUTERY 125 CM3 | PCX 125 NOWOSC 2021

ULUBIONY SKUTER

Komfort uzytkownika zapewniaja pozycja jazdy

z wygodnym podparciem ciata, schowek pod
siedzeniem, mieszczacy kask integralny oraz
wysoka jakos¢ wykonania wszystkich elementow

i detali. Smukty i dynamiczny PCX125 z tatwoscia
pokonuje miejskie korki, dowozac kierowce do celu
podrézy w sSwietnym stylu i na czas.

* KUFER GORNY 35L

SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

ZE SMART KEY  FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYLACZANIA SILNIKA
* WYSOKA SZYBA AUTO STOP
Mat Dim Gray Metallic Candy Luster Red + PODGRZEWANE MANETKI o WYSWIETLACZ LCD
(ED NHC34) (ED R368) * POKROWIEC » OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
* GNIAZDO UsSB-C
4 ¢ SCHOWEK POD SIEDZENIEM POMIESCI KASK
INTEGRALNY
5 ‘\ ¢ BEZKLUCZYKOWY SYSTEM HONDA SMART KEY
\ b\ ¢ MOCNIEJSZY SILNIK ZAPEWNIA LEPSZE PRZYSPIESZENIE
o I WYZSZA PREDKOSC MAKSYMALNA
F * NOWA, PODWOJNA, STALOWA, RAMA KOLYSKOWA
* NOWE FELGI, SZERSZE OPONY
* EFEKTOWNY CYFROWY ZESTAW WSKAZNIKOW
Mat Galaxy Black Metallic Pearl Jasmine White @ ; m o=y Q_[ﬂ D e ) o
(ED NHA76) (ED NHB35) HIMT  LED IS V-MAT  ABS USB  EUROS srﬂ‘s’n PGM-Fl  HECS3
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Tylne zawieszenie Podwdjny wahacz aluminiowy, skok 95 mm
- 1-cylindrowy, chtodzony ciecza, eSP+, Opony: Przednia | Tylna  110/70-14M/C 50P | 130/70-13M/C 63P
Typ silnika
SOHC, 4-suwowy

Pojemnosc silnika 125 cm?® WYMIARY, WAGA
Moc maksymalna 12,5 KM (9,2 kW) / 8750 obr./min. Dt. x Szer. x Wys. 1935 mm x 740 mm x 1105 mm
Maks. moment obrotowy 11,8 Nm /6500 obr./min. Wysokos¢ siedzenia 764 mm
Emisja CO2 49 g/km Przeswit 135 mm
Zbiornik paliwa 8,1 litra Masa wiasna 130 kg
Zuzycie paliwa 211100 km (bez systemu Idling Stop) Lampy przednie / tylne LED / LED
Przedni hamulec 220 mm, hydrauliczny, tarczowy, 2-ttoczkowe zaciski Wyposazenie standardowe Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key
Tylny hamulec 130 mm, bebnowy
Przednie zawieszenie 31 mm widelec teleskopowy, skok 89 mm



SKUTERY 125 CM3 | SH125i

« SYSTEM BEZKLUCZYKOWY SMART KEY * KUFER GORNY 35L
« SYSTEM ANTYWLAMANIOWY ANTI-LOCK ZE SMART KEY
« ZGODNOSC Z EURO 5 L%RI?SF:"EW NETRZNA
.
WYLACZANIA SILNIKA AUTO STOP * BLOKADA U-LOCK
« PRZEKLADNIA V-MATIC * OSLONY DLONI
« SYSTEM KONTROLI MOMENTU * WYSOKA SZYBA
OBROTOWEGO HSTC « FARTUCH OCHRONNY
+ GNIAZDO USB + POKROWIEC
+ SIATKA MOCUJACA BAGAZ

%a 5@ 5 B) @ i

V-MAT Slll(lé\zﬂ ABS EURO5 1SS HSTC USB

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

eSP+, chtodzony ciecza 1-cylindrowy,

Typ silnika 4-suwowy, SOHC

Pojemnosc¢ silnika 125 cm?®

Moc maksymalna 13 KM (9,6 kW)

Maks. moment obrotowy 11,4 Nm /6 500 obr./min.

Emisja CO2 52 g/km

Zbiornik paliwa 7 litrow

Zuzycie paliwa 2111100 km

Przedni hamulec 240 mm, tarcza, 3-ttoczkowe zaciski, 2-kanatowy ABS
Tylny hamulec 240 mm, tarcza, 1-ttoczkowy zacisk

OBLICZE

Jeden z najbardziej popularnych
skuteréw w Europie. Elegancki,
komfortowy, praktyczny

i ekonomiczny - idealny do
codziennych dojazdéw do pracy.

Pearl Splendour Red Pearl Nightstar Black
(ED R369) (ED NHA84)

Pearl Cool White
(ED NHC28) (ED NHA16)

Timeless Gray Metallic

Przednie zawieszenie 33 mm, widelec teleskopowy
Tylne zawieszenie Wahacz z dwoma amortyzatorami
Opony: Przednia | Tylna  100/80-16 | 120/80-16

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys. 2085 mm x 740 mm x 1129 mm
Wysokosc¢ siedzenia 799 mm
Przeswit 142 mm
Masa wtasna 133,9 kg

Lampy przednie / tylne LED / LED
Wyposazenie standardowe Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key, system Start/Stop



SKUTERY 125 CM3 | VISION 110 NOWOSC 2021

WYRUSZ

Jesli musisz sie szybko przemieszczac z jednej czesci
miasta do drugiej, ten efektowny i niedrogi skuter bedzie
do tego idealny. Relaksujgca pozycja jazdy jest bardzo
komfortowa i zapewnia Swietng widocznos¢ dokota,
natomiast ptaska podtoga zwieksza praktycznosc.
Vision 110 ma jakos¢ wykonania i funkcje, jakich mozna
oczekiwac po skuterze premium, jednak dostepne

w zaskakujgco atrakcyjnej cenie.

* KUFER GORNY (35L)
* OSLONY DLONI
« SZYBA PRZEDNIA

NOWY SILNIK ESP CHLODZONY POWIETRZEM
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 9 NM
TECHNOLOGIA IDLING STOP

Pearl Jasmine White Poseidon Black Metallic + NOWY PANEL WSKAZNIKOW LCD
(ED NHB35) (ED NHB25) + SCHOWEK POD SIEDZENIEM 177 L
* ULEPSZONA RAMA ESAF
* 16-CALOWE PRZEDNIE KOLO

PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY
BEZKLUCZYKOWY SYSTEM SMART KEY

Candy Noble Red Mat Galaxy Black Metallic =D @@ (D : ) w (O
(ED R350) (ED NHAT6) srmﬁ CBS IS PGM-Fl EUROS  HECS3
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE WYMIARY, WAGA
Typ silnika Chtodzony powietrzem, 1-cylindorwy, 4-suwowy OHC Dt. x Szer. x Wys. 1925 mm x 686 mm x 1125 mm
Pojemnosc silnika 109 cm® Wysokosc siedzenia 785 mm
Moc maksymalna 8,7 KM (6,4 kW) / 7500 obr./min. Przeswit 175 mm
Maks. moment obrotowy 9 Nm /5750 obr./min. Masa wiasna 100 kg
Emisja CO2 44 g/km Lampy przednie / tylne Zaréwka / Zaréwka
Zbiornik paliwa 4.9 litra Wyposazenie standardowe  System bezkluczykowy Smart Key
Zuzycie paliwa 1,9 1/100km
Przedni hamulec Tarczowy, hydrauliczny
Tylny hamulec Bebnowy
Przednie zawieszenie 31 mm, widelec teleskopowy
Tylne zawieszenie Wahacz

Opony: Przednia [ Tylna  80/90-16 inch 43P | 90/90-14 inch 46P



DUZE SKUTERY | X-ADV NOWOSC 2021
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BEZKRESNA PRZYGODA

Potaczenie mozliwosci i osiggéw
motocykla klasy Adventure

z komfortem, wygoda i zdolnoscia
do codziennej jazdy w miescie
typowymi dla maxiskutera. X-ADV
jest niczym dwukotowy SUV,
wymykajacy sie konwencji.

o LZEJSZA RAMA | WIECEJ PRZESTRZENI * LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
DO PRZECHOWYWANIA + PODGRZEWANE MANETKI
" WIEKSZY ZAKRES OBROTOW SILNIKA * ZESTAWDEFLEKTOROW Grand Prix Red Graphite Black
+ 4 DOMYSLNE TRYBY JAZDY * ZESTAW PODSTOPNIC (ED R380) (ED NHBOY)
ORAZ TRYB UZYTKOWNIKA * KUFER GORNY
* 3 USTAWIENIA SYSTEMU KONTROLI MOMENTU * OPARCIE PASAZERA
OBROTOWEGO (HSTC) + ORUROWANIE OCHRONNE
* PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE (TBW) o ALARM
* 6-BIEGOWA DWUSPRZEGLOWA PRZEKLADNIA (DCT)
* GNIAZDO tADOWANIA USB-C
* DWA REFLEKTORY LED ZE SWIATLEM DZIENNYM
* SYSTEM STEROWANIA GLOSOWEGO
SMARTFONEM HSVCS
T eﬁ) G’E} 7§i o ] Pearl DE%eNpHg/I;;d Gray Mat Beta Silver Metallic
T SMARTocT LD HSTC  PGM-FI  PLRS  HECS3  ABS  GSWITCH ( ) (ED NHCO8)
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie 41 mm odwrécony widelec USD, skok 153,5 mm
Typ silnika Chtodzony ciecza, 2-cylindrowy, 4-suwowy, Tylne zawieszenie Pojedyriczy amortyzator, uktad Pro-Link, skok 150 mm
8-zaworowy, rzedowy, SOHC Opony: Przednia | Tylna  120/70-R17M/C (58H) | 160/60-R15M/C (67H)
Pojemnosc¢ silnika 745 cm?
Moc maksymalna 58,6 KM (43,1 kW) / 6750 obr./min. WYMIARY, WAGA
Maks. moment obrotowy 69 Nm /4750 obr./min. Df. x Szer. x Wys. 2215 mm x 940 mm x 1370 mm
Emisja CO2 85 g/km Wysokosc¢ siedzenia 820 mm
Zbiornik paliwa 13,2 litra Przeswit 165 mm
Zuzycie paliwa 3,6 1/100 km Masa wtasna 236 kg
296 mm, podwdjny, tarczowy, z radialnymi 4-ttoczkowymi zaciskami, Lampy przednie / tylne LED DRL/LED

Przedni hamulec 2-kanat AB
-kanatowy ABS Wyswietlacz TFT, elektrycznie regulowana szyba, gniazdo USB, system
240 mm, pojedyriczy, tarczowy, z 1-ttoczkowym zaciskiem, Wyposazenie standardowe bezkluczykowy Smart Key, dwusprzegtowa przektadnia DCT, szprychowane

Tyiny hamulec 2-kanatowy ABS kota, automatyczne wytgczanie kierunkowskazow



DUZE SKUTERY | FORZA 750 NOWOSC 2021

SMIALY

Kompaktowy, aby sie miescit
w ciasne przestrzenie

miedzy samochodami, ale
réwnoczesnie wygodny dla
dwadch osdb, zapewniajacy
kierowcy duzo miejsca na nogi.

Graphite Black Mat Beta Silver Metallic
(ED NHBO) (ED NHCO8)

Mat Jeans Blue Metallic Candy Chromosphere Red
(ED PB417) (ED R381)

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO2

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Chtodzony cieczg, 2-cylindrowy, 4-suwowy,

8-zaworowy, rzedowy, SOHC

745 cm®

58,5 KM (43,1 kW) / 6750 obr./min.

69 Nm /47500br./min.

85 g/km

13,2 litra

3,6 1/100 km

310 mm, podwdjne tarcze hamulcowe z 4-ttoczowymi zaciskami,
2-kanatowy ABS

240 mm, pojedyncza tarcza hamulcowa z 2-ttoczkowymi zaciskami,
2-kanatowy ABS

.

.

.

.

KUFER GORNY 50L *3 DOMYSL'NIE TRYBY JAZDY
Z SYSTEMEM SMART KEY 1 JEDEN UZYTKOWNIKA
DZWIGNIA HAMULCA ¢ 3 USTAWIENIA SYSTEMU KONTROLI MOMENTU
POSTOJOWEGO OBROTOWEGO (HSTC)
KUFRY BOCZNE 26L / 33L ¢ 22-LITROWY SCHOWEK POD SIEDZENIEM
OPARCIE PASAZERA POMIESCI KASK INTEGRALNY
TORBA NA KONSOLE * PODRECZNY SCHOWEK PO PRAWEJ STRONIE
TORBA WEWNETRZNA * PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE (TBW)
KUFRA GORNEGO * GNIAZDO tADOWANIA USB-C
PODGRZEWANE MANETKI ¢ FUNKCJA SYGNALIZACJI AWARYJNEGO
HAMOWANIA (ESS)
* ZASIEG 370 KM
= . +
0 (@) i 2> B O
SMART  ABS DCT  HLMT  HECS3
KEY
Przednie zawieszenie 41'mm, odwrécony widelec USD, skok 120 mm
Tylne zawieszenie Uktad Pro-Link z pojedynczym amortyzatorem, skok 120 mm

Opony: Przednia | Tylna  120/70-RI7M/C (58H) | 160/60-R15M/C (67H)

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys. 2200 mm x 790 mm x 1485 mm
Wysokosc¢ siedzenia 790 mm

Przeswit 135 mm

Masa wtasna 235kg

Lampy przednie / tylne LED /LED

Wyposazenie standardowe  Elektrycznie regulowana szyba, gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key



+ SYSTEM BEZKLUCZYKOWY HONDA SMART KEY + KUFER GORNY Z SYSTEMEM
« ELEKTRYCZNIE REGULOWANA PRZEDNIA SZYBA SMART KEY (45L)
O ZWIEKSZONYM ZASIEGU RUCHU + OPARCIE PASAZERA

DUZE SKUTERY | FORZA 350 NOWOSC 2021

ZAWSZE

Nowy skuter Forza 350 ma wiecej

mocy i momentu obrotowego, co
przektada sie na lepsze przyspieszenie

i wyzsza predkos¢ maksymalna. Jego
nowy, wyrafinowany wyglad oraz
niesamowita wszechstronnos¢ pasuja
do dynamicznych osiggdéw. Forza 350 to
doskonatos¢ w kazdym calu.

« GNIAZDO LADOWANIA USB-C « BLOKADA U-LOCK Mat Cynos Gray Metallic Pearl Nightstar Black

* ANALOGOWO-CYFROWA, STYLOWA DESKA * POKROWIEC DO STOSOWANIA (ED NH312) (ED NHA84)
ROZDZIELCZA NA ZEWNATRZ

« OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED « PODGRZEWANE MANETKI

ZASIEG 350 KM
* ABS

SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

oo

NAKLEJKI NA KOLA

Mat Pearl Pacific Blue
(ED PB397)

Pearl Cool White
(ED NHA16)

Pearl Falcon Gray
(ED NHC61)

2 B @)

@ @)« ©

PGM-FI EWS USB HECS3

HLMT  SMART ABS LED HSTC
KEY

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika

Pojemnosc silnika

Moc maksymalna

Maks. moment obrotowy
Emisja CO2

Zbiornik paliwa

Zuzycie paliwa

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Chtodzony ciecza, 1-cylindorwy, 4-suwowy,

4-zaworowy, zgodny z EURO5
329,6 cm®

29,4 KM (21,5 kW) / 7500 obr./min.
31,9 Nm /5250 obr./min.

76,1 g/km

1,7 litra

3,31/100 km

256 mm, tarczowy, 2-kanatowy ABS
240 mm, tarczowy, 2-kanatowy ABS

Przednie zawieszenie
Tylne zawieszenie
Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA

Df. x Szer. x Wys.
Wysokosc¢ siedzenia
Przeswit

Masa wtasna

Lampy przednie / tylne
Wyposazenie standardowe

33 mm, widelec teleskopowy
Podwajny amortyzator
120/70R15 | 140/70R14

2147 mm x 754 mm x 1507 mm

780 mm

135 mm

185 kg

LED/LED

Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key, Kontrola bluetooth HSVCS



DUZE SKUTERY | SH350i NOWOSC 2021

PONADCZASOWY STYL

Mocny silnik, praktycznosé
ptaskiej podtogi oraz stabilnosc
prowadzenia, jakie daja duze,
16-calowe kota. Catosc ubrana
w ponadczasowy, kompaktowy
styl rodziny SH.

* PRZEDNIA SZYBA * SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
« OSLONY DLONI HONDA SMART KEY
« GRZANE MANETKI * GNIAZDO LADOWANIA USB-C

Mat Carnelian Red Metallic

o ALARM OSWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
(ED R384) + BLOKADA U-LOCK NOWY EKRAN LCD
DUZE, 16-CALOWE KOLA

SCHOWEK POD SIEDZENIEM POMIESCI
KASK INTEGRALNY

SYSTEM KONTROLI MOMENTU
OBROTOWEGO HSTC

* ABS

Mat Rutherélémgg;/er Metallic PearéDCﬁ:/IM\éVhlte - @ o oy %
( ) ( ) smﬂ ABS LD  PGMH  KSIC  HECS3  V-MAT  HIsS
SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOtA, ZAWIESZENIE Przednie zawieszenie 35 mm widelec teleskopowy
Chtodzony ciecza, 1-cylindorowy, 4-suwowy, Tylne zawieszenie Wahacz z podwdjnymi amortyzatorami
Typ silnika 5
SOHC, zgodny z Euro5 Opony: Przednia | Tylna 110/70-16 | 130/70R16
Pojemnosc¢ silnika 3292 cm®
Moc maksymalna 29,4 KM (21,6 kW) / 7500 obr./min. WYMIARY, WAGA
Maks. moment obrotowy 32 Nm /5250 obr./min. Df. x Szer. x Wys. 2160 mm x 742 mm x 1161 mm
Emisja CO2 71,8 g/km Wysokosc¢ siedzenia 805 mm
Zbiornik paliwa 9,1 litra Przeswit 131 mm
Zuzycie paliwa 3,33 1100 km Masa wtasna 174 kg
256 mm, tarczowy, hydrauliczny, Lampy przednie / tylne LED /LED

Przedni hamulec : h )
2-ttoczkowy zacisk, 2-kanatowy ABS Wyposazenie standardowe  Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key

256 mm, tarczowy, hydrauliczny,

Tylny hamulec 1-ttoczkowy zacisk, 2-kanatowy ABS

$



OFF-ROAD | CRF450R NOWOSC 2022

1y

LEKKA RAMA SKOK PRZEDNIEGO WIDELCA SPRZEGLO

Z CRF4A50RW, 31 o 9-TARCZOWE,
MISTRZA MXGP MM HYDRAULICZNE

) KONTROLA
W KAZDYM MOMENCIE

Lekki. Bardzo lekki. Podwozie zaprojektowane we
wspotpracy z dziatem HRC i zawieszenie Showa

o zmienionej kalibracji umozliwiaja niezwykle szybkie
pokonywanie zakretéw, co bezposrednio przektada
sie na lepsze czasy okrazen. Silnik w utamku sekundy
rozpedza sie do czerwonego pola, a Ty masz petna
kontrole nad maszyna. To recepta na wygranie tytutu
mistrza Swiata w MXGP. Twoja kolej.

&

CECHY

NOWE MAPOWANIE ECU

DUZA MOC | PLYNNA PRACA SILNIKA

NOWE USATWIENIA ZAWIESZENIA SHOWA

ZWIEKSZENIE ZAKRESU TLUMIENIA, OPTYMALIZACJA PRZOD / TYL
LEKKA RAMA Z CRF450RW (MISTRZOSTWO MXGP 2019 | 2020)
SPRZEGLO HYDRAULICZNE

TYTANOWY ZBIORNIK PALIWA 6,3L

LEKKA KIEROWNICA RENTHAL FATBAR

CALKOWICIE CZERWONA GRAFIKA

ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK

SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC

SYSTEM KONTROLI STARTU HRC

PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY SILNIKA EMSB

NARZEDZIE HRC SETTING TOOL

123 - S =

% \§ %Y @ @ @ : ) g Extreme Red
D) B 44 < o =

HRC-LC SUSDF ALM-F EMSB HSTC ELS WVD PGM-FI PLRS HYDRA-C (ED R292) KOLOR 2022

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE WYMIARY, WAGA
- Chtodzony ciecza, 1-cylindrowy, Dt. x Szer. x Wys. 2183 mm x 827 mm x 1267 mm
Typ silnika R ® S .
4-suwowy, Unicam® Wysokosc¢ siedzenia 965 mm
Pojemnosc silnika 4497 cm® Przeswit 336 mm
Rozrusznik Elektryczny Masa wiasna 105,8 kg
Zbiornik paliwa 6,3 litra _ Kontrola startu HRC, 3 mapy zaptonu EMS, kierownica Renthal Fatbar,
- Wyposazenie standardowe : )
Przedni hamulec 260 mm, pojedynczy, tarczowy nowe, kompaktowe siedzenie
Tylny hamulec 240 mm, pojedynczy, tarczowy
Przednie zawieszenie 9 mm, odwrdcony widelec Showa USD
Tylne zawieszenie Amortyzator Showa z uktadem Honda Pro-Link
Typ ramy Aluminiowa, podwdjna, rurowa

Opony: Przednia [ Tylna  80/100-21-5IM Dunlop MX33F | 120/80-19-63M Dunlop MX33




MAKSYMALNA MOC SILNIK

dO 10 O WIECEJ MOCY 3 TRYBY JAZDY

LIDER OD PIERWSZEGO
ZAKRETU

Rywalizacja nigdy sie nie konczy, ale nam
to zupetnie nie przeszkadza — a wrecz
przeciwnie. Nowa CRF250R jest znacznie
|zejsza, a to tego otrzymata catkowicie
nowa rame, wahacz i zawieszenie Showa.
Silnik? Jeszcze mocniejszy. Jeszcze bardziej
uzyteczny. Chcesz sie liczy¢ w walce

o zwyciestwo? Ten motocykl Ci to umozliwi.

Extreme Red
(ED R292) KOLOR 2022

OFF-ROAD | CRF250R NOWOSC 2022

KONTROLA STARTU

H Rc 3 tryby

CECHY

¢ DO 10% WIECEJ MOCY

DO 15% WIECEJ MOMENTU OBROTOWEGO
PODWOZIE Z CRF450R 2022
ZMNIEJSZENIE MASY O 3 KG

WIEKSZY SKOK O 5MM

* POPRAWIONA CHARAKTERYSTYKA TLUMIENIA DOBICIA
/ ODBICIA

NOWE, KOMPAKTOWE SIEDZENIE

SYSTEM KONTROLI STARTU HRC

PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY SILNIKA EMSB
TYLNE ZAWIESZENIE Z UKLADEM PRO-LINK
WTRYSK PALIWA PGM-FI

KIEROWNICA RENTHAL FATBAR Z REGULACJA
CALKOWICIE CZERWONA GRAFIKA

O ONON G NORve

]
HRC-LC SUSDF WwvD EMSB PGM-FI PLRS ALM-F

\Z

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE

Typ silnika Chtodzony ciecza, 1-cylindrowy, 4-suwowy, DOHC

Pojemnosc¢ silnika 2494 cm®
Rozrusznik Elektryczny
Zbiornik paliwa 6,3 litra

Przedni hamulec 260 mm, hydrauliczny, tarcza typu wave

Tylny hamulec
Przednie zawieszenie

Tylne zawieszenie

Typ ramy
Opony: Przednia | Tylna

240 mm, hydrauliczny, tarcza typu wave
49mm odwrocony widelec Showa USD (Hitachi Astemo, Ltd)

Pojedynczy amortyzator Showa (Hitachi Astemo, Ltd.)
z systemem Honda Pro-Link

Aluminiowa, podwdjna, rurowa
80/100-21 PIRELLI MX32 MIDSOFT | 100/90-19 PIRELLI MX32 MIDSOFT

WYMIARY, WAGA
Dt. x Szer. x Wys.
Wysokos¢ siedzenia
Przeswit

Masa wiasna

Wyposazenie standardowe

2177 mm x 827 mm x 1265 mm

961 mm

333 mm

104 kg

Kontrola startu HRC, 3 mapy zaptonu EMS,

stopka boczna, kierownica Renthal Fatbar,
nowe, kompaktowe siedzenie
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HECSS ¢ e S = L 3 7
PRZEDNIE KOLO MASA WLASNA WYSOKOSC SIEDZENIA

10cau 50k 548wmm
POCZATEK PRZYGODY

WYSOKOSC SIEDZENIA

658 wm
PODROZ ZYCIA

PRZEDNIE KOtO

14 CALI

MASA WLASNA

77 «c

CRF110F sprawia wrazenie wiekszego niz w rzeczywistosci i daje
mnostwo frajdy z jazdy. Zbudowany z mysla o 8-11-latkach,
motocykl ma wytrzymate podwozie, elektryczny rozrusznik

i niezawodny, 4-suwowy silnik. To idealny stopien przed

bardziej wyczynowymi motocyklami klasy

125/150 cm® w MX i Enduro.

Terenowy model Hondy o najdtuzszej tradycji. Odpalany
kluczykiem, CRF50F otwiera mtodym kierowcom

droge do ogromu emocji. tatwy start, przyjemna jazda

i mnoéstwo frajdy. CRF50F to kwintesencja kategorii
mini-bike i najpopularniejszy wybdr na poczatek
motocyklowej przygody.

Extreme Red
(ED R292)

Extreme Red
(ED R292) KOLOR 2022

CECHY CRF50F

ROZRUCH KLUCZYKIEM GUMOWE MANETKI | NIEWIELKIE

#)

CECHY CRF110F ELs + SZEROKOSC SIEDZENIA ZALEDWIE 110 MM DZWIGNIE .
+ WYSOKOSC SIEDZENIA ZALEDWIE 548 MM~ ° SKEADANE PODNOZKI
« ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK + BEBNOWE HAMULCE NA OBU KOLACH « PLYNNA, LATWA DO OPANOWANIA MOC T O, 28 SZPRYCH, ODLEWANE
. . . 3
ELEKTRONICZNE :IT(ETS'GVANT UKLAD Sg;gzmlggcznv NAPINACZ tANCUCHA : sgl:::c:l;:l; :: J:g::z)x.l\:m Mocy + SOLIDNE ZAWIESZENIE, ODWROCONY
« AUTOMATYCZNY UKLAD DWOCH SPRZEGIEL  * KOLO 14 CALI Z PRZODU [ 12 CALI Z TYLU Z AUTOMATYCZNYM SPRZEGLEM « BEBNOWE HAMULCE
+ BEZOBSLUGOWY UKLAD ZAPLONOWY (CDI)  * WYSOKOSC SIEDZENIA 667 MM * BEZOBSLUGOWY ELEKTRONICZNY UKLAD | v ol o ke
+ MOCNA, STALOWA RAMA GRZBIETOWA + SZEROKIE PODNGZKI ZAPLONOWY (CDI) « NOWE, CAtKOWICIE CZERWONE
* WYSOKIEJ JAKOSCI ZAWIESZENIE + NOWE, CALKOWICIE * KIEROWNICA Z GABKA OCHRONNA MALOWANIE

CRF110F CRF50F

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE
Typ silnika
Pojemnosc silnika
Zbiornik paliwa

SILNIK, UKLAD PALIWOWY, KOLA, ZAWIESZENIE
Typ silnika
Pojemnosc silnika
Zbiornik paliwa

Chtodzony powietrzem, 4-suwowy, 1-cylindrowy, SOHC

49 cm®

2,6 litra

80 mm, bebnowy

Odwr. widelec telskop., 21,7 mm, skok 87 mm / Pojedynczy amort., skok 70 mm
2,50-1033 | 2,50-10 33

Chtodzony powietrzem, 4-suwowy, 1-cylindrowy

109 cm®

455 litra

95 mm, bebnowy

Widelec, 31mm, skok 100mm (koto 90mm) / Pojedynczy amortyzator, skok 95mm
70/100-14 | 80/100-12

Hamulec przedni/ tylny
Zawieszenie przednie / tylne
Opony: Przednia | Tylna

Hamulec przedni/ tylny
Zawieszenie przednie / tylne
Opony: Przednia | Tylna

WYMIARY, WAGA WYMIARY, WAGA

Dt. x Szer. x Wys. 1541 mm x 678 mm x 922 mm Dt. x Szer. x Wys. 1302 x 581 x 774 mm
Wysokosc¢ siedzenia 658 mm Wysokosc¢ siedzenia 548 mm

Przeswit 170 mm Przeswit 152 mm

Masa wiasna 77 kg Masa wiasna 50 kg

Wyposazenie standardowe Automatyczne sprzegto, skrzynia 4-biegowa, ogranicznik predkosci Maksymalne obcigzenie 50 kg

Wyposazenie standardowe Automatyczne sprzegto, skrzynia 3-biegowa, ogranicznik predkosci

¢




TECHNOLOGIA
HONDY

MBS

%

AIRBAG

ELECTRIC

)

SWITCH

& ®

i # B

ABS W ZAKRETACH

Dla zwiekszenia pewnosci siebie przy wejsciu

w zakret ABS, sterowany przez IMU, zarzadza sita
hamowania w odniesieniu do kata pochylenia,
predkosci i wspdtczynnika poslizgu tylnego kota,
utrzymujac przyczepnos¢ do granic mozliwosci.
Poziom interwencji ABS zalezy od wybranego trybu
jazdy. Kontrolowane jest réwniez podniesienie
tylnego kofa.

AIR BAG
Poduszka powietrzna.

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

System hamulcowy poprzez monitorowanie predkosci
kota redukuje site hamowania i zapobiega blokowaniu
két, co wptywa na bezpieczeristwo szczegdlnie

w trudnych warunkach atmosferycznych.

APPLE CARPLAY
Przeniesienie najwazniejszych funkgji telefonu iPhone
na ekran w motocyklu.

COMBINED BRAKE SYSTEM

Zintegrowany system hamulcowy uruchamiajacy
zaciski przedniego i tylnego kota podczas uzycia
dzwigni tylnego hamulca. Gwarantuje tagodne i pewne
zachowanie motocykla w trakcie hamowania.

DUAL CLUTCH TRANSMISSION
Dwusprzegtowa przektadnia, ktéra umozliwia
manualng lub automatyczna zmiane biegéw

bez dZwigni sprzegta. Zestaw dwdch sprzegiet,
wyposazonych w oddzielne systemy sterowania,
fagodnie i ptynnie przetacza biegi bez przerywania
procesu napedowego.

ELEKTRYCZNA PRZEDNIA SZYBA
Oferuje wygode oraz dodatkowa ochrong przed
wiatrem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK
Zamiast kopniaka elektryczny rozrusznik oferuje prosty
i dogodniejszy sposéb uruchomienia silnika.

G SWITCH

Przycisk G poprawia trakcje oraz kontrole nad
motocyklem w Off-Roadzie poprzez redukcje poslizgu
sprzegiet przy zmianie biegdw.

HILL START ASSIST
Asystent ruszania na wzniesieniu — po prostu odkrec¢
manetke, gdy chcesz ruszy¢.

HONDA ELECTRONIC STEERING DAMPER
Elektroniczny amortyzator skretu zapobiegajacy
nagtym i niekontrolowanym ruchom kierownicy przy
duzych predkosciach poprawia kontrole i utatwia
prowadzenie motocykla.

HONDA EVOLUTIONAL CATALYSING SYSTEM
System sktadajacy sie z katalizatora oraz czujnika tlenu
minimalizuje ilo$¢ niepozadanych sktadnikéw spalin.

HONDA IGNITION SECURITY SYSTEM
Immobilizer zakodowany w oryginalnym kluczyku
zaptonowym efektywnie zabezpiecza motocykl przed
kradzieza.

HONDA SELECTABLE TORQUE CONTROL
System kontroli trakcji wykrywa poprzez czujniki
niepozadany uslizg tylnego kota i odpowiednio
reguluje moment obrotowy generowany przez silnik.
Daje pewnosc, ze na asfalcie o stabej przyczepnosci
albo w trudnych warunkach pogodowych nie dojdzie
do utraty przyczepnosci.

Honda stworzyta wiele innowacyjnych technologii,
ktore zapewniaja maksymalne korzysci dla Ciebie
oraz otaczajacego Swiata.

IDLE STOP SYSTEM

Innowacyjny system wytaczania jednostki napedowej
przy wolnych obrotach, gdy pojazd zatrzymuije sie

w korku lub przed $wiattami. Przy odkreceniu rolgazu
silnik uruchamia sie automatycznie i bez zwtoki
przekazuje naped na tylne koto.

KONTROLA STARTU HRC

3 poziomy specjalnego programu ECU, ktdry umozliwia
optymalizacje wydajnosci przy starcie. Wybierz zadany
tryb, przytrzymaj przepustnice w pozycji otwartej,
zwolnij sprzegto, a motocykl zajmie sie reszta.

LADOWANIE PRZEZ USB

Gniazdo USB subtelnie umieszczone w schowku pod
siedzeniem. Nie ma potrzeby stosowania adaptera.
Po prostu podtacz przewdd i gotowe.

ODWROCONY WIDELEC SHOWA

Rury o wiekszej Srednicy powyzej oraz mniejsze
rury ponizej zapewniajg wieksza sztywnos¢ do jazdy
w terenie.

OHLINS® ELECTRONIC

CONTROLLED SUSPENSION

Elektrycznie sterowane, pétaktywne zawieszenie
Ohlins z mozliwoscia ptynnej regulacji dobicia

i odbicia zaréwno z przodu, jak i z tytu.

PRO-LINK® REAR SUSPENSION

Pojedynczy amortyzator tylnego zawieszenia
potaczony z wahaczem za posrednictwem tréjkatnie
utozonego uktadu dZwigni progresywnie ttumi sity
dziatajgce na koto w catym zakresie jego skoku.

Q?

TFT

PROGRAMMED DUAL SYSTEM

FUEL INJECTION

Komputerowo sterowany wtrysk paliwa sktadajacy
sie z podwajnych wtryskiwaczy, wptywa na
maksymalne osiagi w petnym zakresie predkosci
obrotowych silnika.

PROGRAMMED FUEL INJECTION
Komputerowo sterowany wtrysk paliwa sterowany
zaprogramowana mapa zaptonu zapewnia duza
moc przy optymalnym doborze mieszanki paliwowej
oraz charakteryzuje sie szybka i ptynna reakcja na
najmniejszy ruch manetki gazu.

PRZECHOWYWANIE KASKU
Duza przestrzeri do przechowywania zintegrowanego
kasku.

PRZECHOWYWANIE KASKU
Duza przestrzeri do przechowywania 2 kaskéw
integralnych.

PRZYCISK WYBORU TRYBU SILNIKA EMSB
Trzy tryby jazdy do wyboru. Tryb 1. oferuje
standardowe mapy ECU, tryb 2. zapewnia ptynniejsza
kontrole przepustnicy, a tryb 3. dostarcza moc

w sposob bardziej dynamiczny.

RAMA ALUMINIOWA

Jedna trzecia ciezaru stali to wtasnie rama
aluminiowa, ktdra jest sztywniejsza i Izejsza, bo liczy
sie kazda sekunda.

SHOWA DUAL BENDING VALVE

Widelec Showa Dual Bending Valve zwigksza komfort
jazdy i porecznos¢ prowadzenia poprzez dobrane
proporcje pomiedzy sita dobicia i odbicia.

SMART KEY

Bezkluczykowy system Honda Smart Key. Wt6z

klucz do kieszeni i tam pozostaw. To wystarczy, aby
uruchomic zapton, do pracy silnika, otwarcia siedzenia
i akcesoryjnego kufra.

O>|l

SPRZEGLO HYDRAULICZNE
Dla ptynniejszej i bardziej precyzyjnej pracy sprzegta
przy dowolnym cisnieniu.

SYSTEM STEROWANIA GLOSOWEGO
SMARTFONEM HSVCS

Latwe zarzadzanie nawigacja, rozmowami,
wiadomosciami i muzyka podczas jazdy poprzez
potaczenie Bluetooth. Dostepne tylko dla urzadzen
z systemem Android™.

SZESC TRYBOW JAZDY

4 domysIne tryby jazdy, zaprojektowane z mysla

0 najwyzszej wydajnosci w wiekszosci sytuacji:

TOUR, URBAN, GRAVEL i OFF-ROAD - kazdy ustawia
odpowiednio reakcje silnika oraz hamowanie silnikiem,
przycisk G w wersji DCT oraz ABS w zakretach.

2 tryby uzytkownika pozwalajg na ustawienia zgodne

z osobistymi preferencjami. Wybor trybu jazdy u géry po
lewej stronie ekranu dotykowego.

SWIATLA LED

Lampy LED sa jasniejsze i bardziej energooszczedne
niz tradycyjne zaréwki, dziataja szybko i posiadaja
dtuzszy cykl zycia produktu.

SWIATLA NAROZNE

Dodatkowe Swiatta LED aktywowane w zaleznosci
od predkosci i kata pochylenia, aby oswietli¢ martwe
punkty podczas pokonywania zakretéw.

TFT
Ekran dotykowy o bardzo wysokiej jakosci obrazu.

TRYB START

Ogranicza obroty silnika w zaleznosci w zaleznosci
od preferencji kierowcy, nawet z szeroko otwarta
przepustnica, pozwalajac kierowcy skupic sie na
zwolnieniu sprzegta.

V-MAT
Przektadnia pasowa V-MAT.

WAVY DISCS
Tarcze faliste zapewniaja lepsze odprowadzenie
ciepta i ulepszona skutecznos¢ hamowania.

WHEELIE CONTROL

System kontroli unoszenia przedniego kota. IMU
mierzy kat pochylenia w potaczeniu z predkoscia
przedniego i tylnego kota. Interwencja moze byc na
poziomie minimalnym, srednim lub maksymalnym.
Wheelie Control mozna réwniez catkowicie wytaczyc.

WSTECZNY BIEG

Znak rozpoznawczy modelu Gold Wing — wsteczny
bieg jest tatwy w uzyciu i pomaga bez wysilku
wycofac motocykl, gdy zajdzie taka potrzeba.

WYBOR TRYBU JAZDY

Kazdy tryb jazdy dobiera odpowiednie parametry
motocykla jak moc wyjsciowa, poziom hamowania
silnikiem, amortyzacja zawieszenia, ABS i HSTC.

WYSWIETLACZ LCD
WyraZne komunikaty i ostrzezenia zaprezentowane na
czytelnym wyswietlaczu.

ZACISK MOCOWANY RADIALNIE

Zapewnia lepsze dopasowanie do tarczy oraz
sztywnosc. Zaciski montowane radialnie sg
zabezpieczone i podparte z obu stron. Zapewniaja
mniejsze ugiecie zacisku i wyzsza wydajnosc¢
hamowania.

Detale specyfikacji wyposazeniowej zawarte w tym katalogu nie odnosza sie do konkretnego produktu, ktdry jest dostarczany lub sprzedawany przez firme. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji tacznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia
w dogodnym dla siebie czasie. Zmiany te moga byc niewielkie, jak réwniez znaczace. Honda dofozyta jednak wszelkich stara, aby tresci prezentowane w tym katalogu byty prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty
handlowej. Sprzedaz motocykli odbywa sie za posrednictwem Dystrybutora lub Dealera z uwzglednieniem standardowych Warunkow Sprzedazy i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera, ktrych kopie dostepne sg na zyczenie przy zakupie pojazdu.
Mimo wszelkich starar majacych na celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, katalog ten jest przygotowywany i drukowany kilka miesiecy przed dystrybucja pojazdu i dlatego nie zawsze uwzglednia zmiany w specyfikacji wyposazeniowej,
aw niektdrych odosobnionych przypadkach dostepnosc poszczegdlnych elementéw wyposazenia. Informacji na temat dostepnosci prezentowanych modeli prosimy zasiegac u najblizszego Dealera Hondy, szczegdlnie w przypadku wyposazenia opisywanego
w niniejszym katalogu. Zuzycie paliwa, emisja CO, oraz masy sa mierzone zgodnie z procedurami WMTC lub odno$nymi przepisami UE i ONZ. Na skutek roznych technik jazdy, warunkéw drogowych, warunkéw atmosferycznych, réznic w stanie ogdlnym i wyposazeniu
motocyKli oraz innych czynnikéw, rzeczywiste zuzycie paliwa i emisja CO, moga sig réznic od zmierzonych wartosci. Masa wasna motocykli odnosi sig do motocykli bez zamontowanych dodatkowych akcesoriéw, natomiast obejmuje paliwo i ptyny eksploatacyjne.

ZACHOWAJ STYL W CZASIE JAZDY. Przeczytaj doktadnie instrukcje obstugi. Poznaj swéj motocykl i jego mozliwosci. Nie przeceniaj swoich umiejetnosci. Koncentracja pomaga w przewidywaniu sytuacji na drodze. Zachowaj zasade ograniczonego zaufania i obserwuj
zachowanie innych uzytkownikéw drogi. Czesto korzystaj z hamulcow. Zanim rozpoczniesz jazde motocyklem, zat6z kask i odpowiednig odziez ochronna. NIGDY nie prowadz bedac pod wptywem alkoholu badZ narkotykéw. Dobre maniery na drodze oraz uprzejmosc
pozwalajq zidentyfikowac kulturalnego kierowce. Honda popiera przepis prawny mowiacy, ze wszystkie wizjery w kasku musza by¢ zgodne z norma BS 4110. Wizjery, ktdre przepuszczajg mniej niz 50% promieni stonecznych nie moga by¢ legalnie wykorzystywane
przez kierowcow poruszajacych sie po drogach publicznych.

Wiecej informacji o ofercie i specyfikacjach motocykli w autoryzowanych salonach Hondy oraz na www.honda.pl.
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Bk ceonacncae X RGRicoLe | Gwarancja Honda Plus dla motocykli

Credit Agricole Bank Polska S.A.

HONDA @‘5

Financial Services

Finansowanie, ktore

Nasz doradca zaproponuje Ci najlepszy sposéb
finasowania Twojego motocykla lub skutera.

HONDA PLUS

2+3%
—_—

www.honda.pl

Leasing
¢ okres finansowania do 84 miesiecy
¢ wptata wiasna od 0%

¢ minimum formalnosci i finalizacja transakcji
nawet w 24h

o o - Do 5 lat bezstresowej jazdy!
¢ mozliwo$¢ samodzielnej zmiany wysokosci rat
W leasingu swobodnym Tylko z Hondy!

¢ wygodna obstuga umow przez internet

Dodatkowa gwarancja Honda Plus dla motocykli, obej-

POZVCZka dla firm muje wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne

¢ finansowanie wartosci netto lub brutto elementy oraz oryginalne akcesoria Honda zamontowane
fabrycznie lub w ASO Honda podczas zakupu motocykla.

¢ elastyczny harmonogram sptat Gwarancja moze byc¢ wydtuzona o 1, 2 lub 3 lata, czyli taczny
okres ochrony gwarancyjnej moze wyniesc do 5 lat.

Kredyt

# dostepny na miejscu w salonie KORZYSCI z przystapienia do programu

o o GWARANCJA HONDA PLUS:
¢ do 150000zt z mOZ“V\{OS_Cla roztozenia « brak kosztéw usuniecia awarii (czesci i robocizna)
sptaty nawet na 120 miesigcy zgodnie z warunkami programu

- profesjonalne naprawy w ASO Honda

z zastosowaniem oryginalnych czesci zamiennych
¢ RRSO 7,97% - ochrona na terenie Unii Europejskiej

bez limitu kilometrow
« suma ubezpieczenia rowna wartosci motocykla

¢ niskie koszty i minimum formalnosci

Materiat ma charakter informacyjny i jest kierowany do przedsigbiorcéw prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg oraz do klientéw indywidualnych. Ostateczne warunki przyznania leasingu i pozyczki

zaleza od oceny sytuacji finansowo-prawnej i zostana uregulowane finalnie w umowie. Rzeczywista . atra kcyjna sktadka u bezpieczeniowa
Roczna Stop Oprocentowania dla przyktadu reprezentatywnego z dnia 312.2019 r. wynosi 7,97%. L. Lo
Materiat nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. - minimum formalnosci

TWO) DEALER:

BLUE SKIES FOR
v, OUR CHILDREN

Honda zaopatruje sie w papier po-
chodzacy od producentéw z Unii
Europejskiej. Prosze nie wyrzucaé
mnie do kosza, lecz przekazac
mnie znajomym lub poddac¢ pro-
cesowi recyklingu.
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