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Wymiana filtra i oleju silnikowego 0.4

Sprawdzenie przednich i tylnych hamulcow

Sprawdzenie koncowek drazkow, uktadu kierowniczego i
oston

Sprawdzenie elementéw zawieszenia

Sprawdzenie oston przegubow potosi napedowych
Sprawdzenie przewodow hamulcowych tacznie z ABS
Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich ptynow
Sprawdzenie uktadu wydechowego

Sprawdzenie przewodow paliwowych i ich potaczen 0.6
Sprawdzenie stanu opon

Sprawdzenie daty waznosci pojemnika TRK

Jazda prébna (hatas, stabilnos¢, dziatanie wskaznikow)
Sprawdzenie ustawienia reflektorow

Sprawdzenie korozji pojazdu ™

Sprawdzenie regulacji hamulca postojowego

Sprawdzenie paska napedowego
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Wymiana filtra przeciwpytkowego™ 0.2
Wymiana oleju w skrzyni biegow 0.4
Wymiana filtra paliwa” 1.2
Wymiana ptynu chtodzacego 0.9
Wymiana ptynu hamulcowego 0.4
Wymiana wktadu filtra powietrza® 0.2

Wymiana $wiec zaptonowych 0.4

Przeprowadzenie konserwacji niektorych elementow,
niezaleznie od wskazania wyswietlacza
wielofunkcyjnego, wymagane jest w przypadku
ponizszych sytuacji.

*1 Jesli symbol B pojawi sie przed uptywem 1. roku,
przeglad nadwozia i podwozia nalezy wykonywac co
roku od daty zakupu pojazdu.

*2 Jesli samochodd jest uzywany gtownie w miescie,
gdzie jest wysoki poziom koncentracji sadzy w
powietrzu, w terenie o wysokim zapyleniu lub przeptyw
powietrza z uktadu kontroli temperatury i wentylacji
stat sie mniejszy niz zwykle, wymieniac filtr co 30 000
km lub raz na rok.

*3 Zaleca sie wymiane filtra paliwa co 130 000 km, jesli
istnieje podejrzenie, ze uzywane paliwo jest
zanieczyszczone pytem itp., poniewaz moze to
spowodowac przedwczesne zapchanie filtra.

*4 Jesli samochdd jest uzywany w terenie o wysokim
zapyleniu, wymienia¢ co 30 000 km.
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