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Besonderheiten:
Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 259 Volt! 
Hochvoltbauteile nicht berühren.Erkennungs-
merkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!
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Szczegóły:
Obwód wysokiego napięcia o napięciu stałym na
poziomie 259V! Nie dotykać elementów obwodu
wysokiego napięcia. Szczegóły i cechy układu
hybrydowego opisano na następnej stronie.
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Lebensgefahr!Hochvoltbauteile nicht berühren!

Erkennungsmerkmale:Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

Die Hochvoltbatterie befindet sich hinter den Sitzen : Kennzeichnung der restlichenHochvoltbauteile:

Hochvoltanlage spannungsfrei schalten!Zündung ausschalten, Fernbedienung aus dem Fahrzeug entfernenDistanz min 10m oderDurchtrennung Minuskabel der 12 Volt Batterie, sowie DC/DC Wandlerkabel

10 moder mehr 

Hochvolt-Klimakompressor (unter der Motorhaube)

12 Volt Batterie (unter der Motorhaube) 

Sicherungskasten

Gedrückt halten = 3 s

Durchtrennen = x2

ABSCHALTUNG DER HOCHVOLTANLAGE

Niebezpieczeństwo!
Nie dotykać elementów układu wysokiego napięcia!

Akumulator wysokiego napięcia znajduje się za siedzeniami Oznaczenia innych
elementów układu
wysokiego napięcia:

Odłączenie układu wysokiego napięcia!
Wyłączyć zapłon, odłożyć pilota zdalnego sterowania w odległości co najmniej 10 m
od samochodu lub odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora 12 V, 
a także przewód przemiennika DC/AC.

Elementy charakterystyczne:
� Pomarańczowe przewody elektryczne lub osłony.

Przytrzymać przycisk 3 s.

Przeciąć x 2

ODŁĄCZENIE UKŁADU WYSOKIEGO NAPIĘCIA

10 m 

lub więcej

Sprężarka klimatyzacji - wysokie napięcie (pod maską)

Akumulator 12V (pod maską)

Skrzynka bezpieczników


